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ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   

далее Программа сельского поселения Просвет муниципального района Волжский, 

Самарской области далее с. п.  Просвет,  разработана в соответствии с Федеральным 

законом № 210-ФЗ от 30.12.2004: «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» и Приказом Минрегиона РФ № 204 от 06.05. 2011: «О 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований», а так же Постановлением Правительства РФ № 502 от 

14.06.2013: «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной 

инфраструктуры с. п. Просвет, в том числе  систем: теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а так же 

объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в 

соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях 

повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с. п. Просвет.  

Основу Программы составляет система программных мероприятий по 

различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры с. п. Просвет. 

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие с. п. Просвет и в полной мере 

соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса 

РФ.  
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1. Паспорт Программы 

Наименование 
Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области на период 2020 - 2033 гг. 

Основание для 
разработки 
Программы 

ФЗ РФ № 210-ФЗ от 30.12.2004: «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса»; 
Постановление Правительства РФ № 502 от 14.06.2013: «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»; 
Приказ Министерства регионального развития РФ № 204 от 
06.05.2011: «О разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований». 

Заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области 

Разработчик 
Программы 

Общество с ограниченной ответственностью «Самарская 
энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Администрация сельского поселения Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области 

Соисполнители 
Программы 

МУП «Волжские тепловые сети»; 

МУП «Волжское ЖКХ»; 

прочие подрядные организации 

Цели Программы 

Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии 
с потребностями жилищного и промышленного строительства в 
с. п. Просвет на период 2020 – 2033 гг.; 
Модернизация и повышение эффективности существующей 
системы коммунальной инфраструктуры; 
Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в 
системе коммунальной инфраструктуры с. п. Просвет; 

Повышение качества предоставляемых услуг; 
Улучшение состояния окружающей среды, экологическая 
безопасность развития проживания населения с. п. Просвет. 

Задачи Программы 

Определение перспективной потребности населения и объектов 
нового строительства с. п. Просвет в коммунальных ресурсах; 
Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и 
надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; 
Разработка конкретных мероприятий по повышению 
эффективности и оптимальному развитию систем 
коммунальной инфраструктуры, повышение их 
инвестиционной привлекательности; 
Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов 
жилищного и промышленного строительства. 
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Основные 
индикаторы и 
показатели, 
позволяющие 
оценить ход 
реализации 
Программы 

Показатели перспективной обеспеченности и потребности 
застройки поселения; 
Показатели надежности; 
Показатели энергоэффективности и развития соответствующей 
системы коммунальной инфраструктуры, объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов; 
Показатели качества коммунальных услуг; 
Критерии доступности для населения коммунальных услуг; 
Показатели спроса на коммунальные ресурсы; 
Показатели перспективных нагрузок; 
Показатели величин новых нагрузок; 
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; 
Показатели степени охвата потребителей приборами учета; 
Показатели эффективности производства транспортировки 
ресурсов; 
Показатели эффективности потребления каждого вида 
коммунального ресурса; 
Показатели воздействия на окружающую среду. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в течение 2020-2033 гг. 

Объем 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

235 224,0 тыс. рублей, в том числе: 
в сфере водоснабжения – 149 320,0 тыс. руб.; 
в сфере водоотведения – 69 540,0 тыс. руб.; 
в сфере теплоснабжения – 16 364,0 тыс. руб.; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Повышение надежности работы систем коммунальной 
инфраструктуры с. п. Просвет; 

Повышение качества предоставления коммунальных услуг; 
Повышение экологической безопасности с. п. Просвет. 
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2. Характеристика существующего состояния  

коммунальной инфраструктуры с. п. Просвет 

Инженерное обеспечение сельского поселения Просвет включает в себя: 

водоснабжение; водоотведение; теплоснабжение; газоснабжение; электроснабжение; 

связь.  

 

Наличие инфраструктуры представлено в таблице № 2.1. 

Таблица № 2.1- Наличие инфраструктуры. 

Наименование 

населенного пункта 
ГС ГК ТС ВС ЭС ВО ЖБО ТБО 

п. Просвет + + + + + + + + 

п. Пахарь + + + + + + + + 

п. Домашкины Вершины + + - + + - + + 

 

ТС - централизованное теплоснабжение; 

ВС - централизованное водоснабжение; 

ВО - централизованное водоотведение; 

ЭС - централизованное электроснабжение; 

ГС - централизованное газоснабжение; 

ГК - газовые котлы; 

ТКО - вывоз твердых бытовых отходов; 

ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы). 

 

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения 

Институциональная структура теплоснабжения 

Теплоснабжение сельского поселения Просвет осуществляется по смешанной 

схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда и часть индивидуального 

жилого фонда, крупные общественные здания, и коммунально-бытовые предприятия 

подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из двух 

отопительных котельных и тепловых сетей.  

Часть индивидуальной жилой застройки и некоторые общественные, 

коммунально-бытовые потребители оборудованы автономными газовыми 

теплогенераторами. 
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Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, 

двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

В границах поселка Просвет централизованное теплоснабжение осуществляется 

от котельной № 5, в поселке Пахарь – от котельной № 6.  

Поселок Домашкины Вершины не имеет центральных источников тепловой 

энергии. 

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения 

Просвет осуществляет МУП «Волжские тепловые сети». 

Общие сведения по централизованным и автономным источникам тепловой 

энергии представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Сведения по котельным с. п. Просвет 

№ 

п/п 

Наименование 
источника 

Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Обслуживающая 
организация  

1 
Котельная № 5 

поселка Просвет 

Самарская область, 
Волжский район,  

п. Просвет, 
ул. Самарская - 6 

2005 
МУП «Волжские 
тепловые сети» 

2 
Котельная № 6 
поселка Пахарь 

Самарская область, 
Волжский район,  

п. Пахарь, ул. Дорожная – 4 

2005 
МУП «Волжские 
тепловые сети» 

 

Теплоснабжение в сельском поселении Просвет от действующих 

централизованных котельных осуществляется по функциональным схемам.   

 

Индивидуальные источники тепловой энергии, находящиеся в частной 

собственности, служат для отопления индивидуальных жилых домов (1, 2-х этажные 

жилые дома). Индивидуальные теплогенераторы, находящиеся в муниципальной 

собственности, служат для отопления отдельно стоящих административных или 

общественных зданий. 

Зоны действия источников тепловой энергии 

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками 

присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям. 

Котельная № 5 расположена на территории поселка Просвет по улице Самарской 

- 6, обеспечивает теплом социально значимые объекты: здание администрации, 4 
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объекта ООО «Айнур», дом культуры, детский сад, школу, офис врача общей практики, 

почту, ЖКХ и соц. работники, жилые дома: по улице Самарской № 15, 17; по кварталу 

Нефтяников № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; по улице Дорожной № 17, 19; по улице Садовой № 1, 3, 

5, 7, 9, 11; по улице Рабочей № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,12, 14, 16, пер. Зеленый № 1а. 

Котельная № 6 расположена на территории поселка Пахарь по улице Дорожной - 

4, обеспечивает теплом дом культуры, здание сельпо и жилые дома: по улице 

Юбилейной № 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19; по улице Степной № 19, 21, 23, 25, 27; по улице 

Дорожной № 1; по улице Самарской № 9, 11. 

Зоны действия котельных и индивидуальных источников тепловой энергии ИЖД 

на территории сельского поселения Просвет представлены на рисунках № 1 -                 № 

3. 
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Рис. № 1 - Зоны действия котельной № 5 и индивидуальных источников тепловой 

энергии на территории поселка Просвет 

 

 

 



10 

 

 

Рис. № 2 - Зоны действия котельной № 6 и индивидуальных источников тепловой 

энергии на территории поселка Пахарь 
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Рис. № 3 - Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории 

поселка Домашкины Вершины 
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Структура основного оборудования. 

На территории с. п. Просвет действуют два централизованных источника 

тепловой энергии. Источники комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии в с. п. Просвет отсутствуют. 

Котельная № 5 расположена на территории поселка Просвет по улице Самарской 

- 6.  

 Котельная является централизованной, находится на обслуживании МУП 

«Волжские тепловые сети», работает с постоянным присутствием обслуживающего 

персонала. МУП «Волжские тепловые сети» отпускает тепловую энергию в горячей 

воде на нужды отопления жилых, административных, образовательных, культурно-

бытовых зданий, расположенных в поселке Просвет, входящего в состав сельского 

поселения Просвет, по закрытой схеме. В котельной установлены семь котлов КВА-1Гн. 

Три котлоагрегата введены в эксплуатацию в 2005, два в 2007 году, один в 2011 году и 

один в 2012 году. Производительность котлоагрегата КВА-1Гн, согласно паспортным 

данным, составляет 0,86 Гкал/час.  Установленная мощность котельной 6,02 Гкал/ч.  На 

котельной имеется ХПВ. 

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.).  

Целевые показатели эффективности котельной № 5 приведены в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 6,02 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 6,02 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал 161,116 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал 0,00446 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 80 

  

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку 

тепловой сети, представлены в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 - Данные по насосному оборудованию котельной № 5 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Тип, марка 
Количество 

ед. 
Расход, 
м3/час 

Напор, 
м 

1 Сетевой насос Д 200-90 1 200 90 

2 Сетевой насос Д 315 -50 1 315 50 
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№ 
п/п 

Наименование оборудования Тип, марка 
Количество 

ед. 
Расход, 
м3/час 

Напор, 
м 

3 Сетевой насос 6К-8 2 240 50 

4 Подпиточный насос К 80-50-200с 2 50 50 

 

Котельная № 6 расположена на территории поселка Пахарь по улице Дорожной - 

4.  

 Котельная является централизованной, находится на обслуживании МУП 

«Волжские тепловые сети», работает с постоянным присутствием обслуживающего 

персонала. МУП «Волжские тепловые сети» отпускает тепловую энергию в горячей 

воде на нужды отопления жилых, административных, образовательных, культурно-

бытовых зданий, расположенных в поселке Пахарь, входящего в состав сельского 

поселения Просвет, по закрытой схеме. В котельной установлены три котлов КВА-1Гн. 

Один котлоагрегата введен в эксплуатацию в 2005, один в 2010 году и один в 2014 году. 

Производительность котлоагрегата КВА-1Гн, согласно паспортным данным, составляет 

0,86 Гкал/час.  Установленная мощность котельной 2,58 Гкал/ч.  На котельной имеется 

ХПВ. 

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.).  

Целевые показатели эффективности котельной № 6 приведены в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 2,58 

Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 2,58 

Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал 167,035 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал 0,00375 

КПД котлоагрегатов по паспорту, % 80 

  

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку 

тепловой сети, представлены в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 - Данные по насосному оборудованию котельной № 6 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Тип, марка 
Количество 

ед. 
Расход, 
м3/час 

Напор, 
м 

1 Сетевой насос К 150 - 125 - 315 2 240 34 

2 Сетевой насос К 100 – 80 - 160 1 120 36 

3 Подпиточный насос К 20/30 1 30 35 
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Параметры установленной тепловой мощности 

Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов представлена в таблице 2.1.6.  

Таблица 2.1.6 – Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов 

№
п/
п 

Наименование 
объекта 

Тип, номер 
котла, 

основного, 
резервного 

Ко-во 
котлов 

Номинальная 
мощ-ть, 
Гкал/ч 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Располагаема
я мощность, 

Гкал/ч 

1 

Котельная № 5 
поселка 
Просвет 

КВА – 1 Гн 1 0,8600 

6,02 6,02 

КВА – 1 Гн 1 0,8600 

КВА – 1 Гн 1 0,8600 

КВА – 1 Гн 1 0,8600 

КВА – 1 Гн 1 0,8600 

КВА – 1 Гн 1 0,8600 

КВА – 1 Гн 1 0,8600 

2 
Котельная № 6 
поселка Пахарь 

КВА – 1 Гн 1 0,8600 

2,58 2,58 КВА – 1 Гн 1 0,8600 

КВА – 1 Гн 1 0,8600 

 

 

Объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и 

параметры тепловой мощности нетто. 

Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные нужды, 

тепловая мощность нетто котельных с. п. Просвет представлены в таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 – Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на 

собственные нужды, тепловая мощность нетто котельных с. п. Просвет. 

Котельная 

Потребление тепловой 
мощности на 

собственные нужды, 
Гкал/ч 

Тепловая мощность 
нетто, Гкал/ч 

Котельная № 5 поселка Просвет 0,00446 6,0155 

Котельная № 6 поселка Пахарь 0,00375 2,5763 

 

Регулирование отпуска тепловой энергии 

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной МУП «Волжские 

тепловые сети» в сельском поселении Просвет осуществляется качественным способом, 

т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости 

от температуры наружного воздуха. Качественное регулирование обеспечивает 

постоянный расход теплоносителя и стабильный гидравлический режим системы 

теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода.  
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Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от котельной МУП 

«Волжские тепловые сети» 95/70 0С обусловлен типом присоединения потребителей к 

сетям теплоснабжения. Системы отопления зданий подключены непосредственно к 

тепловым сетям, без каких-либо теплообменных или смешивающих устройств. 

Согласно требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, Вентиляция, 

Кондиционирование» максимально допустимая температура теплоносителя в системе 

отопления или теплоотдающей поверхности отопительного прибора в жилых, 

общественных и административно-бытовых зданиях составляет 95 0С.  

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельных с. п. 

Просвет представлен в таблице 2.1.8. 

Таблица 2.1.8– Температурный график 95/70 0С 

Температур
а наружного 

воздуха, 
0С 

Температура 
сетевой воды 
в подающем 

трубопроводе, 
0С 

Температура 
сетевой воды в 

обратном 
трубопроводе, 

0С 

Температура 
наружного 

воздуха, 
0С 

Температура 
сетевой воды в 

подающем 
трубопроводе, 

0С 

Температура 
сетевой воды в 

обратном 
трубопроводе, 

0С 

+2 47 39 -18 76 57 

+1 49 41 -19 77 58 

0 51 41 -20 78 59 

-1 52 42 -21 80 60 

-2 53 44 -22 81 60 

-3 56 45 -23 82 61 

-4 57 46 -24 83 62 

-5 59 47 -25 85 63 

-6 61 47 -26 86 63 

-7 62 48 -27 88 64 

-8 63 49 -28 89 64 

-9 65 50 -29 90 64 

-10 66 51 -30 91 65 

-11 67 51 -31 92 66 

-12 69 52 -32 93 67 

-13 70 53 -33 95 68 

-14 71 54 -34 95 69 

-15 72 55 -35 95 70 

-16 74 56    

-17 75 56    

 

 

Индивидуальные теплогенераторы 

Согласно Генплану с. п. Просвет площадь жилого фонда составляет 54,070 тыс. 
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м2, в том числе частные жилые дома 34,308 тыс. м2. В основном, это малоэтажный 

жилищный фонд со стенами, выполненными из бруса и кирпича. Поскольку данные об 

установленной тепловой мощности данных теплогенераторов отсутствуют, не 

представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход 

тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из 

условий 20 ккал/ч на 1 м2. 

 Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, 

обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около                  6,8616 

Гкал/ч.  

 

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии. 

Тепловые сети в сельском поселении Просвет выполнены двухтрубными, 

симметричными, с надземной и подземной прокладкой. Работают сети только в 

отопительный период (4872 часов) по температурному графику 95/70 0С. Система 

теплоснабжения закрытая. Общая протяженность водяных тепловых сетей в 

однотрубном исчислении составляет 4 750 м.  

Тепловые сети котельной № 5 в поселке Просвет выполнены надземным 

способом прокладки. Введены в эксплуатацию в 1990 году. Протяженность сетей в 

двухтрубном исчислении 1 400 м. Тепловая изоляция выполнена из минеральной ваты 

и стеклоткани. Сети работают в отопительный сезон 4872 часа. Тепловая энергия 

отпускается населению и сторонним потребителям по закрытой схеме. 

Тепловые сети котельной № 6 в поселке Пахарь выполнены бесканальным 

способом прокладки. Введены в эксплуатацию в 1990 году. Протяженность сетей в 

двухтрубном исчислении 975 м. Тепловая изоляция выполнена из минеральной ваты и 

стеклоткани. Сети работают в отопительный сезон 4872 часа. Тепловая энергия 

отпускается населению и сторонним потребителям по закрытой схеме. 

Данные о типе и количестве компенсирующих устройств на тепловых сетях не 

предоставлены. Схемы тепловых сетей котельных с.  п. Просвет представлены на 

рисунках № 4, № 5. 
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Рис. № 4 - Схема тепловых сетей в зоне действия котельной № 5 поселка Просвет  
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Рис. № 5 - Схема тепловых сетей в зоне действия котельной № 6 поселка Пахарь 
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Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, потери тепловой энергии при 

передаче представлены в таблице 2.1.9. 

Таблица 2.1.9 - Параметры тепловых сетей котельных с. п. Просвет 
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Котельная № 5 поселка Просвет МУП «Волжские тепловые сети» 

1 ул. Рабочая 

М
ин

.  
ва

та
, 

ст
ек

ло
тк

ан
ь 

1
9
9
0
 

надземная подача 0,150 400 18 60,0 7,2 1,15 34,773 0,01599 

4
8
7
2
 

77,931 87,69 4,495 

надземная обратка 0,150 400 18 60,0 7,2 1,15 28,984 0,01333 64,956 87,69 4,495 

2 ул. Садовая 
надземная подача 0,150 450 18 67,5 8,1 1,15 34,773 0,01799 87,673 98,66 5,057 

надземная обратка 0,150 450 18 67,5 8,1 1,15 28,984 0,01499 73,075 98,66 5,057 

3 
кв. 

Нефтяников 

надземная подача 0,100 350 8 35,0 2,8 1,2 27,778 0,01167 56,842 34,101 1,748 

надземная обратка 0,100 350 8 35,0 2,8 1,2 23,119 0,0097 47,307 34,101 1,748 

4 
ул. 

Самарская 

надземная подача 0,100 200 8 20,0 1,6 1,2 27,788 0,0066 32,481 19,488 0,999 

надземная обратка 0,100 200 8 20,0 1,6 1,2 23,119 0,0055 27,033 19,488 0,999 

ИТОГО  2 800  365,0 39,4  229,318 0,09577  467,298 479,878 24,598 
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Продолжение таблицы 2.1.9 
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Котельная № 6 поселка Пахарь МУП «Волжские тепловые сети» 

1 ул. Степная 

М
ин

.  
ва

та
, 

ст
ек

ло
тк

ан
ь 

1
9
9
0
 

бе
ск

ан
ал

ьн
ая

 

дв
ух

тр
уб

на
я 0,100 700 8 70,0 5,6 1,15 78,915 0,0317 

4
8
7
2
 

154,75 68,208 3,496 

2 ул. Дорожная 0,100 500 8 50,0 4,0 1,15 78,915 0,0227 110,54 48,72 2,497 

3 ул. Самарская 0,100 150 8 15,0 1,2 1,15 78,915 0,0068 33,16 14,615 0,749 

4 ул. Полевая 0,100 200 8 20,0 1,6 1,15 78,915 0,0091 44,21 19,488 0,999 

5 ул. Юбилейная 0,150 400 18 60,0 7,2 1,15 99,643 0,0229 111,66 87,696 4,495 

ИТОГО  1 950  215,0 19,6  415,303 0,0932  454,32 238,727 12,236 

Всего с. п. Просвет  4750  580,0 59,0  644,621 0,1889  951,618 718,605 36,834 
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Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 

Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных температурах 

наружного воздуха потребителями от котельной № 5 п. Просвет представлены в таблице 

2.1.10.; потребителями котельной от котельной № 6 п. Пахарь в таблице 2.1.11. 

Таблица 2.1.10 - Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных 

температурах наружного воздуха потребителями от котельной № 5 п. Просвет 

№ 
п/п 

Наименование объекта и адрес 

Объем 
зданий, 

м3 

Площадь, 
м2 

Тепловая нагрузка 

Системы отопления, 
Гкал/час 

Организации и учреждения  
1 Администрация с. п. Просвет - 120 0,017 

2 МБУК ДРЦ «Просвет» 5870,6 1677 0,042 

3 ГБОУ Детский сад № 19 2880 823 0,035 

4 ГБОУ СОШ  10212 2917,7 0,113 

5 ФГУП Почтовое отделение 238 68 0,002 

6 Офис ВОП 787,5 225 0,007 

7 ЖКХ +соц. работники 256,3 78 0,0019 

8 ООО «Айнур», в т.ч.:    

 ул. Рабочая -13А 

8 957,5 1 369 0,046 
 кв. Нефтяников – 8А 

 ул. Дорожная – 17А 

 ул. Дорожная – 17Б 

 Всего   0,2639 

Жилые дома 

1 ул. Самарская д. 15 144 36 0,0012 

2 ул. Самарская д. 17 161,2 40,3 0,0013 

3 кв. Нефтяников д. 1 5056,6 619,7 0,02 

4 кв. Нефтяников д. 2 5398,2 662,8 0,021 

5 кв. Нефтяников д. 3 5182,8 812,3 0,026 

6 кв. Нефтяников д. 4 5185,2 700,3 0,022 

7 кв. Нефтяников д. 5 5287,2 606,4 0,019 

8 кв. Нефтяников д. 6 5425,8 361,2 0,012 

9 кв. Нефтяников д. 7 4654,8 713,6 0,023 

10 ул. Дорожная д. 17 3883 495 0,016 

11 ул. Дорожная д. 19 3802 523,9 0,017 

12 ул. Садовая д. 1 120 40 0,0012 

13 ул. Садовая д. 3 141,2 25,3 0,0011 

14 ул. Садовая д. 5 188,8 47,2 0,0015 

15 ул. Садовая д. 7 96 24 0,0008 

16 ул. Садовая д. 9 234,4 58,6 0,0019 

17 ул. Садовая д. 11 3817,4 737,1 0,024 

18 ул. Рабочая д. 2 3763,4 640,5 0,02 

19 ул. Рабочая д. 3 3779,6 662,9 0,021 

20 ул. Рабочая д. 5 3775,8 757 0,024 
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№ 
п/п 

Наименование объекта и адрес 

Объем 
зданий, 

м3 

Площадь, 
м2 

Тепловая нагрузка 

Системы отопления, 
Гкал/час 

21 ул. Рабочая д. 4 3372 646,7 0,021 

22 ул. Рабочая д. 6 3244,5 648,8 0,021 

23 ул. Рабочая д. 8 3244,5 606,3 0,019 

24 ул. Рабочая д. 10 3304 570,9 0,018 

25 ул. Рабочая д. 12 3318,5 657,7 0,021 

26 ул. Рабочая д. 14 3251 604,7 0,019 

27 ул. Рабочая д. 16 3269,5 567,9 0,018 

28 ул. Рабочая д. 7 756 162,3 0,005 

29 пер. Зеленый д. 1А - - 0,048 

 Всего жилые   0,464 

30 Прочие потребители   0,3166 

Итого подключенная нагрузка котельной № 5   1,0445 

 

Таблица 2.1.11 - Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных 

температурах наружного воздуха потребителями от котельной № 6 в п. Пахарь. 

№ 
п/п 

Наименование объекта и адрес 

Объем 
зданий, 

м3 

Площадь, 
м2 

Тепловая нагрузка 

Системы отопления, 
Гкал/час 

Организации и учреждения 

1 МБУК ДРЦ «Просвет» в п. Пахарь 4492 1123 0,036 

2 Сельпо - - - 

Жилые дома 

1 ул. Юбилейная д. 7 617,2 154,3 0,005 

2 ул. Юбилейная д. 9 648 162 0,0052 

3 ул. Юбилейная д. 11 210,4 52,6 0,0017 

4 ул. Юбилейная д. 10 216,8 54,2 0,0017 

5 ул. Юбилейная д. 12 249,2 52,3 0,002 

6 ул. Юбилейная д. 13 315,6 105,2 0,0034 

7 ул. Юбилейная д. 17 210,4 52,6 0,0017 

8 ул. Юбилейная д. 19 306,8 76,7 0,0025 

9 ул. Степная д. 19 220,8 55,2 0,0017 

10 ул. Степная д. 21 328,8 82,2 0,0026 

11 ул. Степная д. 23 340,8 85,2 0,0026 

12 ул. Степная д. 25 343,6 85,9 0,0026 

13 ул. Степная д. 27 80 20 0,0006 

14 ул. Дорожная д. 1 4283,5 862,1 0,028 

15 ул. Самарская д. 9 3444,9 564,7 0,018 

16 ул. Самарская д. 11 3295 627,3 0,02 

 Всего жилые   0,0993 

17 Прочие потребители    0,0868 

Итого подключенная нагрузка котельной № 6   0,2221 

 

Поквартирные источники тепловой энергии для нужд отопления в 
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многоквартирных домах сельского поселения просвет не используются.  

Значения потребления тепловой энергии от действующих котельных в                с. 

п. Просвет за отопительный период представлены в таблице 2.1.12.  

Таблица 2.1.12 - Значения потребления тепловой энергии от действующих 

котельных в с. п. Просвет за отопительный период 

Наименование источника тепловой энергии Годовая выработка Гкал 

Котельная № 5 поселка Просвет 5 110,66 

Котельная № 6 поселка Пахарь 1 100,43 

ИТОГО 6 211,09 

 

Балансы тепловой мощности и нагрузки котельных 

Баланс тепловой мощности и нагрузки, каждой из котельных с. п. Просвет, 

представлен в таблице 2.1.13. 

Таблица 2.1.13 - Баланс тепловой мощности и нагрузки, каждой из котельных с. п. 

Просвет (по данным 2019г.) 

Источник 
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Котельная № 5 поселка 
Просвет 

6,02 6,02 0,00446 6,0155 0,1009 1,0445 +4,8701 

Котельная № 6 поселка 
Пахарь 

2,58 2,58 0,00375 2,5773 0,0957 0,2221 +2,2595 

 

Балансы теплоносителя. 

Тепловые сети, присоединенные к котельным, симметричные в двухтрубном 

исполнении, схема присоединения систем отопления - закрытая. Утечка сетевой воды в 

системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений 

трубопроводной арматуры и насосов, компенсируются на котельных подпиточной 

водой.  Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода от 

централизованного водоснабжения. 

Теплоноситель в системах теплоснабжения с. п. Просвет предназначен для 
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передачи тепловой энергии на цели отопления. 

Значения расходов теплоносителя системами теплоснабжения в сельском 

поселении Просвет представлены в таблице 2.1.14.  

Таблица 2.1.14 – Значения расходов теплоносителя системами теплоснабжения  

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Котельная  

№ 5 п. Просвет 

Котельная  
№ 6 п. Пахарь  

1. Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч 1,1454 0,3178 

2. Расход теплоносителя, т/ч 24,49 5,57 

3. Объем теплоносителя в тепловой сети, м3 39,4 19,6 

4. Расход воды для подпитки тепловой сети, м3/ч 0,295 0,147 

5. Аварийная величина подпитки тепловой сети, м3/ч 0,788 0,392 

6. Годовой расход воды для подпитки тепловой сети, м3 1 437,24 716,18 

 

Топливные балансы источников тепловой энергии 

и система обеспечения топливом 

На централизованных котельных № 5 и № 6 МУП «Волжские тепловые сети» в 

с. п. Просвет основным видом топлива является природный газ. Резервное топливо не 

предусмотрено проектом. 

Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с 

действующими нормативными документами.  

Теплотворная способность природного газа составляет 8 137 Ккал/м3. 

 В таблице 2.1.15 представлены топливные балансы по котельным                             с. 

п. Просвет. 

Таблица 2.1.15 - Топливные балансы источников тепловой энергии, расположенных в 

границах с. п. Просвет 
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Котельная № 5 п. Просвет 1,1454 5110,66 169,008 161,116 823,41 713,526 

Котельная № 6 п. Пахарь 0,3178 1100,43 37,73 167,055 183,83 159,300 
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Доля поставки ресурса по приборам учета 

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей 

котельных с. п. Просвет, отсутствуют.  

 

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

Сведения о теплоснабжающей организации МУП «Волжские тепловые сети» 

представлены в таблице 2.1.16.  

Таблица 2.1.16 - Сведения о теплоснабжающей организации  

Наименование организации МУП «Волжские тепловые сети» 

ИНН организации 6330073167 

КПП организации 633001001 

Вид деятельности 

- Производство, передача и распределение пара и горячей 
воды; кондиционирование воздуха; 

- Строительство инженерных коммуникаций для 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; 

- Строительство прочих инженерных сооружений, не 
включенных в другие группировки; 

- Производство санитарно-технических работ, монтаж 
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. 

Адрес организации 

Юридический адрес: 443526, Самарская область, Волжский район, 
п. Просвет, ул. Самарская, д. 11. 

Почтовый адрес: 443526, Самарская область, Волжский район, 
п. Просвет, ул. Самарская, д. 11. 

Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Директор МУП «Волжские теплосети» – 

Бухаров Станислав Александрович 

Номер телефона/факс: +7-(927)-712-70-68 

 

Утвержденные тарифы Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области 

на отпуск тепловой энергии населению от МУП «Волжские тепловые сети» 

представлены в таблице 2.1.17.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusprofile.ru/codes/353000
http://www.rusprofile.ru/codes/353000
http://www.rusprofile.ru/codes/422100
http://www.rusprofile.ru/codes/422100
http://www.rusprofile.ru/codes/429900
http://www.rusprofile.ru/codes/429900
http://www.rusprofile.ru/codes/432200
http://www.rusprofile.ru/codes/432200
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Таблица 2.1.17 – Сведения о тарифах МУП «Волжские тепловые сети» на тепловую 

энергию.  
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Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию МУП «Волжские 

тепловые сети» представлена на рисунке № 6.   

 

Рис. № 6 - Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию МУП «Волжские 

тепловые сети», руб. /Гкал 

 

Существующие проблемы в системе теплоснабжения 

По данным теплоснабжающей организации МУП «Волжское ЖКХ», в системе 

теплоснабжения с. п. Просвет выделяется несколько особо значимых технических 

проблем: отсутствует коммерческий учет отпущенной тепловой энергии в котельной. 
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Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сельского 

поселения Просвет отсутствуют, в связи с надлежащим обслуживанием котельного 

оборудования и тепловых сетей.  

В существующей системе теплоснабжения с. п. Просвет основными 

потребителями тепловой энергии являются многоквартирные жилые дома. 

Важной проблемой развития централизованного теплоснабжения с. п. Просвет 

является отсутствие планов по строительству многоквартирных жилых домов.  

Большинство застройщиков предпочитает индивидуальное теплоснабжение, что 

не дает возможность планировать объем подключения перспективных потребителей 

тепловой энергии к энергоисточникам. 

Новые объекты общественно-деловой зоны, предусмотренные планом развития 

с. п. Просвет до 2033 г., предлагается обеспечить тепловой энергией за счет 

строительства и установки новых источников тепловой энергии – котельных блочно-

модульного типа и собственных индивидуальных источников. 

 

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения 

Институциональная структура водоснабжения 

В с. п. Просвет проживает 3 123 человека, 2 988 человек (п. Просвет – 2 328 чел., 

п. Пахарь – 660 чел.) пользуются услугами централизованного водоснабжения. Таким 

образом, услугами централизованного водоснабжения обеспечено 95,7 % населения 

сельского поселения. Остальные жители сельского поселения пользуются водой из 

шахтных колодцев и собственных скважин. 

В п. Домашкины Вершины нет централизованного водоснабжения. 

Централизованной системы горячего водоснабжения в сельском поселении – нет. 

Горячее водоснабжение осуществляется только за счет собственных источников 

тепловой энергии. В качестве индивидуальных источников используются проточные 

газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические 

водонагреватели. 

Эксплуатационные зоны водоснабжения 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 782  от 05.09.2013: 

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) 
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водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации 

по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.  

Водоснабжение на территории с. п. Просвет Волжского муниципального района 

осуществляет МУП «Волжское ЖКХ». 

Технологические зоны водоснабжения 

Согласно ФЗ № 416-ФЗ от 07.12.2011 и Постановлению Правительства РФ               

№ 782  от 05.09.2013: «Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной 

сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения 

напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным 

расходом воды. 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в 

централизованной системе водоснабжения с. п. Просвет, можно выделить две 

технологические зоны водоснабжения: 

1 зона п. Просвет 

2 зона п. Пахарь.  

В сельском поселении существует одна нецентрализованная система холодного 

водоснабжения для нужд населения и организаций: 

- система водоснабжения п. Домашкины Вершины. 

Состояние существующих источников водоснабжения 

и водозаборных сооружений 

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

производственного водоснабжения сельского поселения являются подземные воды.  

Лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод на 

участок недр, расположенных в с. п. Просвет отсутствует. 

Краткая характеристика источников водоснабжения в населённых пунктах 

представлена в таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1– Характеристики источников водоснабжения 

№ 

п/п 

Место 

расположения 

Год 

ввода в 
эксплуатацию 

Глубина 

скважин, 
м 

Дебит, 
м3/ч 

Состояние 

на 01.2020 г. 

1 
Скважина № 3030 

 п. Домашкины Вершины 
2007 34 3 удовлетворительное 
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№ 

п/п 

Место 

расположения 

Год 

ввода в 
эксплуатацию 

Глубина 

скважин, 
м 

Дебит, 
м3/ч 

Состояние 

на 01.2020 г. 

2 
Скважина № 3031  

п. Домашкины Вершины 
2007 33,5 3 удовлетворительное 

3 
Скважина № 3032  

п. Домашкины Вершины 
2007 29 3 удовлетворительное 

 

Режим эксплуатации скважин круглогодичный в автоматическом режиме. 

На скважинах приборы учета забора воды не установлены. 

Регулирование работы насосов скважин осуществляется в ручном режиме. 

Проекты зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений – отсутствуют.  

Характеристика насосных станций 

 Насосные станции выполняют следующие задачи: 

1. Бесперебойное обеспечение водой потребителей в требуемом объеме согласно 

зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления. 

2. Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурсов. 

3. Установление эксплуатационных режимов насосных станций для 

бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных точках, 

в соответствии с реальным режимом водопотребления. 

Насосное оборудование, установленное на артезианских скважинах, 

представлено в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 - Насосное оборудование, установленное на артезианских скважинах 

Место 

 размещения 

Марка 

оборудования 

Кол-во, 
шт. 

Напор, 
м 

Произв. 
м3/сут 

Техническое 

состояние 

Скважина № 3030  
п. Домашкины Вершины 

Малыш-мscv4-75/120 1 75 21,6  рабочее 

Скважина № 3031  
п. Домашкины Вершины 

Малыш-мscv4-75/120 1 75 21,6 рабочее 

Скважина № 3032  
п. Домашкины Вершины 

Малыш-мscv4-75/120 1 75 21,6 рабочее 

 

Характеристика водонапорных сооружений  

Краткая техническая характеристика сооружений представлена в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 - Краткая техническая характеристика сооружений    

Место размещения,  
краткая характеристика 

Года ввода в 
эксплуатацию  

Кол-во, 
шт. 

Текущее техническое  
состояние 

п. Просвет Водонапорная башня 
V=25 м3 

2006 1 
эксплуатируется, рабочее 

удовлетворительное 
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Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том 

числе, на полив приусадебных участков и пожаротушение. 

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным 

у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления. 

 

Характеристика качества системы водоснабжения 

В результате анализа системы водоподготовки было выяснено, что в с.п. Просвет 

отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. 

Лабораторные испытания проб воды из поверхностного водоема в месте 

водозабора для централизованной системы водоснабжения МУП «Волжское ЖКХ» - 

водозабор: река Волга проводятся в химической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Самарской области». 

По результатам исследований качество воды соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 

2.1.5. 1315 – 03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

Однако результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и 

отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением 

трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными 

трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет 

(для сравнения срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых более 

50 лет, керамических – 30 лет). 

Исследования качества воды на артезианских скважинах сельского поселения на 

соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль 

качества» не проводились. 

Характеристика водопроводных сетей 

По данным МУП «Волжское ЖКХ» общая протяжённость сетей питьевого 

водоснабжения составляет 14,95 км. 

Уличные водопроводные сети сельского поселения смонтированы из стальных, 

асбестоцементных, чугунных и полиэтиленовых труб различных диаметров. На сети 
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установлены водоразборные колонки, колодцы и пожарные гидранты. 

Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения представлена в 

таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 - Характеристика системы водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 

параметра 
п. Просвет п. Пахарь 

п.  
Д. Вершины 

1 
Устройство водопровода (закольцован,  

тупиковый, смешанный) смешанный смешанный - 

2 Протяженность сетей (км.) 7,5 7,45 - 

3 
Процент износа водопроводных сетей, 

% 
80 80 - 

4 Материал труб, диаметр трубопроводов 

сталь, 
асбестоцемент, 

чугун, ПВХ, 

Ø50÷230 мм 

сталь, 
асбестоцемент, 
Ø50÷230 мм 

- 

5 Наличие водонапорной башни ВБ 25 м3 - - 

6 Кол-во колонок на сетях 4 5 - 

7 Кол-во колодцев - - - 

8 Количество пожарных гидрантов 9 6 - 

 

В настоящее время состояние водопроводных сетей находится в аварийном 

состоянии. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет – 80,0%, в 

замене нуждаются 80,3% сетей (12,0 км). Такое состояние основных фондов, в том числе 

сетей водоснабжения, обусловлено низким объёмом работ по их обновлению.  

Описание сетей водоснабжения, находящихся на обслуживании организации: 

− из чугунных труб – 0,975 км (6,5 %) 

− из стальных труб – 5,848 км (39,1 %); 

− из асбестоцементных труб – 7,752 км (51,9%); 

− полиэтиленовых труб – 0,375 км (2,5 %). 

Водопроводные сети во всех населенных пунктах принадлежат Администрации 

Волжского района.  

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для 

уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-

регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным 

ресурсом. Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений 

в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением 

трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными 

трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет.  
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Доля поставки ресурса по приборам учета 

На территории с.п. Просвет по данным водоснабжающей организации МУП 

«Волжское ЖКХ», приборами учета холодной воды оборудованы: 

- бюджетные организации – 4 шт.; 

- население – 661 шт. (76,9%); 

- прочие потребители – 16 шт.; 

- скважины – 0 шт. (0%). 

При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по действующим 

нормативам.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в с. п. Просвет необходимо утвердить целевую программу по развитию 

систем коммерческого учета. 

Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо 

проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с 

импульсным выходом. 

На перспективу предлагаем запланировать: 

- установить приборы учета на существующие водозаборные сооружения; 

- диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на 

ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления 

увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для 

установления энергоэффективных режимов ее подачи; 

-  установить всем абонентам приборы учёта расхода воды. 

Данные по оснащенности потребителей приборами учета (ПУ) приведены в 

таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.5 - Данные по оснащенности приборами учёта 

Наименование 

показателя 

Фактически 
оснащено приборами 

учета, ед. 

Потребность в 
оснащении приборами 

учета, ед. 
Число квартир в многоквартирных домах, 

оснащенных индивидуальными приборами 
учета на холодную воду 

540 180 
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Наименование 

показателя 

Фактически 
оснащено приборами 

учета, ед. 

Потребность в 
оснащении приборами 

учета, ед. 
Число жилых домов, оснащенных 

индивидуальными приборами учета на 
холодную воду 

121 19 

Число многоквартирных домов, оснащенных 
общедомовыми приборами учета на 

холодную воду 

- 19 

 

 

Баланс водоснабжения и водопотребления 

Общий баланс водопотребления (за 2019 г.) 

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по 

водоснабжению, представленные организацией, осуществляющей водоснабжение, 

представлены в таблице 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 - Общий баланс водопотребления (за 2019 г.) 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 
изм. с. п. Просвет  

1. Общий объем воды тыс. м3/год 158,194 

2. Потери воды в сетях при транспортировке 
тыс. м3/год 26,366 

% 16,7 

3. Полезный отпуск холодной воды потребителям тыс. м3/год 131,828 

 

Территориальный водный баланс подачи воды 

по зонам действия водопроводных сооружений 

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 2.2.7. 

Таблица 2.2.7 – Территориальный водный баланс подачи питьевой воды 

№ 
п/п 

Населенный пункт 

Подача холодной воды 

Годовое 
водопотребление, 

тыс. м3/год 

Среднее 
водопотребление, 

тыс. м3/сут 

Максимальное 
водопотребление, 

тыс. м3/сут 

1 с. п. Просвет 131,828 0,360 0,468 

 

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 

Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является 

население. При рассмотрении структурного баланса видно, что население использует 

около 79,0 % отпущенной потребителям воды, на бюджетные организации и прочие 

потребители приходится 3,5% и 17,5% соответственно. 
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Структурный баланс реализации питьевой воды, по группам абонентов населенных 

пунктах с. п. Просвет, приведен в таблице 2.2.8. 

Таблица 2.2.8 - Структурный баланс реализации питьевой воды за 2019 год                                                                      

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 
Ед. изм. Показатели 

1 
Полезный отпуск холодной воды всего, 

в том числе: тыс. м3/год 131,828 

1.1 население тыс. м3/год 104,156 

1.2 бюджетные организации тыс. м3/год 4,562 

1.3 прочие потребители тыс. м3/год 23,110 

 

Сведения об отпуске питьевой воды по потребителям представлены в таблице 

2.2.9. 

Таблица 2.2.9 – Сведения о потребленной питьевой воде 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

2019 г. 
тыс. м3/год % 

1 Потребление холодной воды, в том числе: 131,828  

1.1 Население, в том числе: 104,156  

 по нормативам 65,394 62,8 

 по приборам учета 38,762 37,2 

1.2 Бюджетные организации, в том числе: 4,562  

 по нормативам 0,065 1,4 

 по приборам учета 4,497 98,6 

1.3 Прочие потребители, в том числе: 23,110  

 по нормативам 0  

 по приборам учета 23,110 100 

 

Действующие в настоящее время нормативы водопотребления на одного 

жителя сельского поселения, утвержденные Постановлением Собрания 

Представителей Волжского района Самарской области, приведены в таблице 2.2.10. 

Таблица 2.2.10 – Нормы удельного водопотребления 

Наименование 
норматива 

потребления 
коммунальной 

услуги 

Степень благоустройства  
жилого дома 

Норматив 
потребления на 

1 человека в месяц, 
куб. м. 

Норматив 
потребления 

услуг по 
холодному 

водоснабжению 

жилые дома, не оборудованные водопроводом и 
канализацией и водопользование из водопроводных 

колонок 

1,01 

жилые дома, оборудованные внутренним 
водопроводом без канализации или водопровод на 

частном подворье 

2,39*1,5=3,585 

жилые дома, оборудованные водопроводом и 
канализацией без ванн и газовых водонагревателей 

3,86*1,5=5,79 
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Наименование 
норматива 

потребления 
коммунальной 

услуги 

Степень благоустройства  
жилого дома 

Норматив 
потребления на 

1 человека в месяц, 
куб. м. 

жилые дома, оборудованные водопроводом и 
канализацией с ванными и газовыми 

водонагревателями 

7,46*1,5=11,19 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и 
выгребной ямой, с санузлом, без ванн и без газа 

- 

Жилые дома, оборудованные водопроводом и 
выгребной ямой, с ванными, с санузлом и газовым 

водонагревателем  
7,46*1,5=11,19 

 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: учитывая, что в 2019 

году общее количество потребителей села составило 2988 человек, количество 

реализованной воды населению – 104,156 тыс. м3, удельное потребление холодной воды 

составляет около 96,7 л/сут. или 2,90 м3/мес. на одного человека. Данные показатели 

ниже действующих норм водопотребления, утвержденные Постановлением Собрания 

Представителей Волжского района Самарской области.  

 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

 системы водоснабжения 

Мощность системы водоснабжения сельского поселения Просвет складывается 

из трех основных составляющих: 

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов (проектная 

производительность); 

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов. 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей существующих 

водозаборов представлен в таблице 2.2.11. 
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Таблица 2.2.11 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

существующих водозаборов 

Наименование 

 источника 

Проектная 
произ-ть 

ВЗС,  
м3/сут 

Разрешённый 
объём изъятия 
воды с ВЗС, 

согласно 
Лицензии 

Фактическое водопотребление 

 за 2019 г., 

тыс. 
м3/год 

м3/сут 
тыс. 

м3/год 

max 

потребление 

(летний 
период),  
 м3/сут * 

дефицит (-) / резерв 
(+) подъема воды с 

ВЗС, % 

Скважина  
№ 3030  

п. Д. Вершины 

21,6 - - - - - 

Скважина  
№ 3031 

 п. Д. Вершины 

21,6 - - - - - 

Скважина 

 № 3032  
п. Д. Вершины 

21,6 - - - - - 

 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения п. Домашкины Вершины выполнить невозможно, в связи с отсутствием 

данных и отсутствия лицензии на скважины.  

 

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения. 

Сведения о водоснабжающей организации, обеспечивающей потребности в воде 

населённые пункты представлены в таблице 2.2.12. 

Таблица 2.2.12 - Основные сведения о водоснабжающей организации 

Наименование 
организации 

МУП «Волжское ЖКХ» 

ИНН организации 6330061891 

КПП организации 633001001 

Вид деятельности Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод 

Вид товара 

Техническая вода нет 

Наименование 
организации 

МУП «Волжское ЖКХ» 

Питьевая вода да 

Адрес организации 

Юридический адрес: 443532 Самарская область Волжский район пос. Верхняя 
Подстепновка, ул. Специалистов, 18 

Почтовый адрес: 443532 Самарская область Волжский район пос. Верхняя 
Подстепновка, ул. Специалистов, 18 
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Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Варламов Дмитрий Владимирович 
Наименование 
организации 

МУП «Волжское ЖКХ» 

(код) номер телефона 8937 061 2753 

e-mail vmup80@mail.ru 
 

Тарифы на холодную воду приведены в таблице 2.2.13.  

Таблица 2.2.13- Сведения о тарифах на холодную воду 

Наименование 
2019 2020 

01.01 – 30.06 01.07 – 31.12 01.01 – 30.06 01.07 – 31.12 

Тариф, руб. /м3 50,93 51,08 51,08 51,08 

 

Основные проблемы в системе водоснабжения 

В системе водоснабжения сельского поселения выделено несколько особо 

значимых технических проблем: 

- существующие трубопроводы протяженностью 12,0 км имеют значительный 

износ, в результате имеются потери воды в процессе транспортировки ее к местам 

водопотребления; 

- коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают 

органолептические показатели качества питьевой воды, водозаборные узлы требуют 

капитального ремонта и реконструкции; 

- необходим ремонт и замена водопроводных колонок на водопроводных сетях; 

- отсутствует учет поднятой и отпущенной холодной воды на всех водозаборах 

сельского поселения. 

- отсутствие системы диспетчерского контроля, управления, технологического 

и коммерческого учёта в системе водоснабжения не позволяет в полном объеме 

максимально повысить оперативность и качество управления технологическими 

процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного 

персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей 

и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия 

труда обслуживающего персонала; 

- большое количество абонентов не оснащены приборами учета воды, в 

частности, на поливных площадях в частном секторе. Это приводит к 

нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период. 
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2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения 

Институциональная структура водоотведения 

Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений 

и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения сельского поселения, 

можно разделить на две составляющие: 

- сбор и транспортировка сточных вод; 

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях. 

Хозяйственно-бытовая канализация 

Внутренняя канализация в большинстве жилых и общественных зданий 

населенных пунктов с. п. Просвет отсутствует. 

На существующих животноводческих фермах стоки отводятся в местные 

жижесборники с последующим их вывозом на поля в качестве удобрения.   

Централизованная канализация имеется только в п. Просвет. Хозяйственно-

бытовые сточные воды от существующей застройки сбрасываются в отстойник, 

расположенный рядом с разрушенными очистными сооружениями вдоль автодороги 

общего пользования на п. Пахарь – на западе за границей посёлка. 

Водоотведение от частной застройки в других населённых пунктах 

осуществляется в надворные уборные с утилизацией на приусадебных участках и 

герметичные выгребы с утилизацией (откачка и доставка спецтранспортом) в 

отстойнике, расположенным в п. Просвет. 

Объекты, расположенные на территории с. п. Просвет имеют напорную, 

самотечную системы канализации.  

Согласно данным, представленным МУП «Волжское ЖКХ», на момент 

актуализации схемы, канализационные очистные сооружение и канализационные 

насосные станции, расположенные на улицах Рабочей и 70 лет Октября 1960 г. 

постройки, разрушены. Отстойник находится в аварийном состоянии. 

Общая протяжённость канализационных сетей – 5,47 км. 

Поселки Пахарь и Домашкины Вершины не имеют централизованного отвода 

бытовых и производственных сточных вод. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в 

индивидуальные сооружения канализации: выгребные ямы и надворные постройки. 

Эксплуатационная зона водоотведения 

Постановление правительства РФ № 782 от 05.09.2013: «О схемах водоснабжения 
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и водоотведения», вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения 

и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения», вводит новое понятия в сфере водоотведения : «эксплуатационная 

зона»  -  это зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по 

эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Исходя из определения «эксплуатационной зоны водоотведения» в 

централизованной системе водоотведения сельского поселения можно выделить 

следующую зону:  

- зона эксплуатационной ответственности МУП «Волжское ЖКХ», 

осуществляющий водоотведение сточных вод на территории сельского поселения 

Просвет. 

Технологическая зона водоотведения 

Согласно ФЗ № 416-ФЗ от 07.12.2011 и Постановлению Правительства РФ               

№ 782 от 05.09.2013:  «Технологическая зона водоотведения» - часть централизованной 

системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой 

осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное 

для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или 

несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в 

водный объект). 

Так как в сельском поселении Просвет централизованное водоотведение 

существует только в п. Просвет выделить следующие зоны водоотведения: 

− технологическая зона самотечной системы канализации от абонентов села 

Просвет. 

Технологические параметры системы канализации с. п. Просвет по данным за 

2019 г.  представлены в таблице 2.3.1. 
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Таблица 2.3.1. - Технологические параметры системы канализации  

№ 
п/п 

Наименование,  
место размещения, 

краткая характеристика 

Кол-

во, 
шт. 

Произв. 
м3/сут 

Мощность, 
кВт 

Режим  
работы 

Текущее 

 техническое 
состояние 

1 

КНС п. Просвет,  
ул. Самарская 

 насос СМ150-125-315/4 

2 200 45 
круглосу
точный 

1 – рабочий, 
1 – резервный 

 (износ–100%), 

год ввода в 
эксплуатацию 

1980 

2 
КНС п. Просвет,  

ул. Рабочая 
1 - - - разрушена 

3 
КНС п. Просвет, 

 ул. 70 лет Октября 
1 - - - разрушена 

Канализационные очистные сооружения  

2 
КОС п. Просвет, вдоль 

автодороги на п. Пахарь 
1 разрушены 

3 

Отстойник V=50 м3 

п. Просвет, вдоль 
автодороги на п. Пахарь 

1 50 - 
круглосу
точный 

в аварийном 
состоянии 

 

Характеристика канализационных сетей 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

осуществляется через систему самотечных трубопроводов. Общая длина 

канализационных сетей составляет 5,47 км.  

Характеристика канализационных сетей представлена в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 - Характеристика канализационных сетей с. п. Просвет 

Наименование показателя п. Просвет 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

тр
уб

оп
ро

во
до

в Вид системы самотечная 

Протяженность сетей (км) 5,47 

Количество засоров на сетях и сооружениях н. д. 

Материал труб, диаметр трубопроводов сталь, Ø 100- 200 мм 

Износ канализационных сетей (в процентах),% 90 

 

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия поселения.  

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления 
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и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения 

являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее 

функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с 

точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа 

канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее 

реконструкции и модернизации. Для реконструируемых и вновь прокладываемых 

участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным 

материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при 

резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической 

коррозии.  

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

- строгим соблюдением технологических регламентов; 

- регулярным обучением и повышением квалификации работников; 

- контролем за ходом технологического процесса; 

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с 

целью недопущения отклонений от установленных параметров; 

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных 

вод; 

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части 

повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного 

осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-96, допускается использование 

осадков сточных вод, в качестве удобрений после предварительной обработки. 

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду. 

Основными источниками загрязнения водных объектов на проектируемой 

территории являются неочищенные (или недостаточно очищенные) хозяйственно-

бытовые и ливневые сточные воды. 

Данные по качеству очистки эксплуатирующей организацией МУП 

«Воскресенское» не предоставлены. Следовательно, невозможно описать оценку 

воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду. 

Для снижения вредного воздействия на окружающую среду и предотвращения 
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загрязнения территории, и попадания загрязняющих веществ в грунтовые воды, 

выгребные ямы обязаны снабжаться наружной и внутренней гидроизоляцией. Для 

предотвращения распространения неприятного запаха выгребные ямы должны быть 

оборудованы крышками. 

Существующие технические и технологические проблемы 

системы водоотведения 

В настоящее время с. п. Просвет имеет низкую степень благоустройства, 

значительная часть потребителей не имеют централизованного отвода бытовых и 

производственных сточных вод.  

В системе водоотведения с. п. Просвет выделено несколько особо значимых 

технических проблем: 

- отсутствие централизованной системы водоотведения в значительной части 

жилой застройки сельского поселения; 

согласно данным, представленным МУП «Волжское ЖКХ»: 

- канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в поселке 

Просвет, находятся в разрушенном состоянии; 

- пропускная способность существующих канализационных сетей уменьшена, 

постоянные аварии на сети. 

Для жителей поселков Пахарь и Домашкины Вершины действует выгребная 

система канализации и надворные постройки. 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Объём реализации услуг по водоотведению с. Просвет за 2019 год представлен в 

таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 – Объём реализации услуг по водоотведению с. Просвет за 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование  
населенных пунктов 

Расчетное  
водоотведение, 

тыс. м3/год 

Среднее  
водоотведение, 

тыс. м3/сут 

Максимальное 
водоотведение, 

тыс. м3/сут 

1 п. Просвет  5,04 0,014 0,018 

 

Сведения о тарифах на водоотведение представлены в таблице 2.3.4. 

Таблица 2.3.4– Сведения о тарифах на водоотведение в с. п. Просвет 

Наименование 
2019 2020 

01.01 – 30.06 01.07 – 31.12 01.01 – 30.06 01.07 – 31.12 

Тариф, руб. /м3 22,67 23,12 23,12 23,70 
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Сведения о приборах учёта принимаемых сточных вод 

Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время 

коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей с. п. Просвет 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством: количество 

принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля 

объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%. 

Дождевая канализация 

Дождевая канализация и отвод талых вод на территории сельского поселения 

отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в 

пониженные места. Объемы фактического притока неорганизованного стока 

отсутствуют. Данный показатель при составлении балансов не учитывается. 

 

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения 

Институциональная структура электроснабжения 

Все населённые пункты сельского поселения Просвет обеспечены 

централизованным электроснабжением. 

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные 

подстанции. 

Владельцами сетей 10кВ и 0,4кВ, подстанций 10/0,4кВ являются ОАО «МРСК 

Волги». Потребителями электроэнергии являются: 

- жилые здания 1-2х этажные, 

- общественные здания, 

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 

- наружное освещение. 

Через муниципальный район Волжский проходит основная электрическая сеть, 

выполненная на напряжении 500 кВ. Система электроснабжения района 

характеризуется большим количеством межсистемных связей на напряжении                     

110 кВ и хорошо развитыми сетями 110 кВ внутри системы.  Для потребителей 

электроэнергии в сельской местности используются электрические сети 35 кВ и 

понижающие подстанции 35/10 кВ.  

Энергосистема в целом и схемы электроснабжения отдельных потребителей 

обладают достаточно высокой степенью надежности.  Большая часть подстанций 
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оборудована двумя трансформаторами и имеет несколько источников питания.  

 

Воздействие на окружающую среду 

 Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, 

устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за 

пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для 

вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль 

трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения 

напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях 

от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном    

ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.  

ЛЭП 

 По проектируемой территории проходят коридоры 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 

являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам 

устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом 

усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие 

размеры охранных зон от крайних проводов: 

220 кВ – 25 м. 
110 кВ – 20 м. 
35 кВ – 15 м. 
10 кВ – 10 м. 
6 кВ – 10 м 

 

Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита 

населения от воздействия   электрического поля воздушных линий  электропередачи 

напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства 

электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны 

высоковольтных электрических сетей», не требуется.                                                                          

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Просвет 

представлены в таблицах 2.4.1- 2.4.3 
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Таблица 2.4.1 - Данные об электроснабжении поселка Просвет 

Сооружения, характеристики Современное положение 

Головные подстанции: 
- Местоположение г. Самара 

                                 г. Самара 

- количество трансформаторных подстанций, 
-количество и мощность трансформаторов 

 

- Дружба-Тяговая,10/35/6 Ф-8 

- Вершины 35/6 Ф-19 

- 15 

Протяженность и марки электрических сетей н. п. 
Сети 6 – 10 кВ: - воздушные 

 

- 25 км 

 

Таблица 2.4.2 - Данные об электроснабжении поселка Пахарь 

Сооружения, характеристики Современное положение 

Головные подстанции: 
- Местоположение г. Самара 

- количество трансформаторных подстанций, 
-количество и мощность трансформаторов 

 

- Дружба-Тяговая,10/35/6 Ф-8 

- 6 

Протяженность и марки электрических сетей н. п. 
Сети 6 – 10 кВ: - воздушные 

 

- 5 км 

 

Таблица 2.4.3 - Данные об электроснабжении поселка Домашкины Вершины 

Сооружения, характеристики Современное положение 

Головные подстанции: 
- Местоположение г. Самара 

- количество трансформаторных подстанций, 
-количество и мощность трансформаторов 

 

- Дружба-Тяговая,10/35/6 Ф-8 

- 4 

Протяженность и марки электрических сетей н. п. 
Сети 6 – 10 кВ: - воздушные 

 

- 4 км 

 

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Просвет, представлен 

в таблице 2.4.4. 

Таблица 2.4.4 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Просвет 

Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. Место расположения 

ДР 836/250 животноводство, ЗАО «Просвет» 

ДР 826/400 ул. Рабочая, ВЭС 

ДР 827/250 терр. гаража, ЗАО «Центр» 

ДР 804/63 очистные, МУП ВСЭ 

ДР 808/160 ул.70 лет Октября, ВЭС 

ДР 814/250 пер. Октябрьский, ВЭС 

ДР 803/60 ул. Школьная, ВЭС 

Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. Место расположения 

ДР 833/250 пер. Зеленый, ЗАО «Центр»  
ДР 802/400 ул. Самарская, ССК 

ВР 1908/100 кв. Нефтяников, МУП ВСЭ 

ВР 1906/160 ул. Самарская, ССК 

ВР 1902/400 зерноток, ЗАО «Центр» 
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Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. Место расположения 

ВР 1901/400 тер. комплекса, ЗАО «Просвет» 

ВР 1901/400 тер. комплекса, ООО «Астра»  
ДР 10/0,4 ул. Дорожная, ССК 

 

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Пахарь, представлен 

в таблице 2.4.4. 

Таблица 2.4.4 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Пахарь 

Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. Место расположения 

ДУ 1018/400 Дом животноводов, ЗАО «Центр» 
ДУ 1009/250 Дом животноводов, ЗАО «Центр» 

ДУ 1007/100 ул. Набережная, ВЭС 

ДУ 1011/400 ул. Дорожная, ЗАО «Центр» 

ДУ1014/400 ул. Юбилейная, ВЭС 

ДУ 1012/120 ул. Самарская, ВЭС 

 

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Домашкины 

Вершины, представлен в таблице 2.4.5. 

Таблица 2.4.5 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Домашкины 

Вершины 

Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. Место расположения 

ДУ 1002/160 

 

ул. Центральная, ЗАО «Центр» 

 ДУ1004/100 

 

ул. Центральная, ВЭС 

 ДУ1005/63 

 

ул. Крестьянская, ВЭС 

 ДУ1003/400 ул. Набережная, ВЭС 

 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

         Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           

таблице 2.4.6. 

Таблица 2.4.6 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование потребителей Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 
Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляется с 
использованием ПУ, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч. % 100 100 

в многоквартирных домах с использованием общедомовых ПУ % 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 

прочие % 100 100 

 

 

 



47 

 

Надежность работы системы электроснабжения 

Установленная мощность энергопринимающих устройств составляет 25,0 

кВт.  

Надежность энергопринимающих устройств представлена в таблице 2.4.7. 

Таблица 2.4.7 – Надежность энергопринимающих устройств 

№ 
п/п 

Наименование 
энергопринимающего 

устройства 

Место установки 
(объект 

энергоснабжения 

Номинальная 
мощность, 

кВт 

Категория 
надежность 

(I. II. III) 

1. 
Освещение, офисное 

оборудование 

Административное 
здание 

6 III 

2. Электрические лампочки Уличное освещение 19 III 

 

 

2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения 

Институциональная структура газоснабжения 

Газораспределение на территории района от магистральных АГРС до 

потребителей осуществляет ООО «Средневолжская газовая компания».  

Газопроводы среднего давления проложены в земле. Газопроводы низкого 

давления проложены на стойках, по фасадам зданий и подземно.  

Данные о газоснабжении населённых пунктов сельского поселения Просвет 

приведены в таблицах 2.5.1÷2.5.3.   

Таблица 2.5.1 - Данные о газоснабжении поселка Просвет 

Сооружения, характеристики Современное положение 

Источники запитки (ГРС, АГРС): 
- местоположение  
- исходное давление 

АГРС – 55 

село Дубовый Умет 

4,0 кгс/см2 

Сооружения, характеристики Современное положение 

ГРП населенного пункта: 
- местоположение 

 

- расход, м3/час 

- тип регулятора 

 

ГРП № 29, ул. Рабочая, 2з 
ГРП № 31, ул. Самарская, 8 

500  

РДБК 

Основные сети: 
- общая протяженность, км  
- давление 

- материал труб 

 

26,221 

до ГРП–4,0 кгс/см2, вн. н.п.- 0,02 кгс/см 

сталь 

Основные сети: 
- сущ. частная застройка  
- сущ. секционная застройка 

 

плиты, котлы, колонки, счетчики 

горячее водоснабжение отсутствует 
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Таблица 2.5.2 - Данные о газоснабжении поселка Пахарь 

Сооружения, характеристики Современное положение 

Источники запитки (ГРС, АГРС): 
- местоположение  
- исходное давление 

АГРС – 55 

село Дубовый Умет 

4,0 кгс/см2 

ГРП населенного пункта: 
- местоположение 

- расход, м3/час 

- тип регулятора 

ШГРП-41, ул. Степная 

ГРУ (в котельной), ул. Дорожная, 4 

500 

РДНК 

Основные сети: 
- общая протяженность, км  
- давление 

- материал труб 

 

5,657 

до ШГРП–4,0 кгс/см2, вн. н.п.- 0,02 кгс/см 

сталь 

Основные сети: 
- сущ. частная застройка  
- сущ. секционная застройка 

 

плиты, котлы, колонки, счетчики 

горячее водоснабжение отсутствует 
 

Таблица 2.5.3 - Данные о газоснабжении поселка Домашкины Вершины 

Сооружения, характеристики Современное положение 

Источники запитки (ГРС, АГРС): 
- местоположение  
- исходное давление 

АГРС – 55 

село Дубовый Умёт 

4,0 кгс/см2 

ГРП населенного пункта: 
- местоположение 

- расход, м3/час 

- тип регулятора 

 

ШГРП, ул. Центральная 

500 

РДНК 

Основные сети: 
- общая протяженность, км  
- давление 

- материал труб 

 

4, 538 

до ШГРП–4,0 кгс/см2, вн. н.п.- 0,02 гс/см 

сталь 

Основные сети: 
- сущ. частная застройка  
- сущ. секционная застройка 

 

плиты, котлы, колонки, счётчики 

горячее водоснабжение отсутствует 

 

Существующие показатели в системе газоснабжения сельского поселения 

Просвет представлены в таблице 2.5.4. 

Таблица 2.5.4 - Существующие показатели в системе газоснабжения 

Наименование показателя Ед. изм. Базовое значение 

Удельный вес газа в топливном балансе поселения % н.д. 
Потребление газа всего, в т.ч.: 

млн. м³/год 

12,32 

на производственные нужды 0,921 

на коммунально-бытовые нужды 11,399 

Источники подачи газа 
(Ш)ГРП 

существующие сети 

Протяжённость сетей км 36,41 
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Доля поставки ресурса по приборам учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           

таблице 2.5.5. 

Таблица 2.5.5 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование потребителей Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 
Доля объемов природного газа, расчет за который 
осуществляется с использованием ПУ, в общем объеме 
потребляемого природного газа, в т.ч.: 

% 100 100 

в многоквартирных домах с исп.  общедомовых ПУ % 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 

прочие % 100 100 

 

 

2.6 Анализ существующего состояния систем захоронения 

(утилизации) ТКО 

К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых 

зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных 

устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых 

территорий и крупные предметы домашнего обихода, так называемые 

крупногабаритные отходы (КГО). КГО образуются ориентировочно в размере 5 % 

от общего объема ТКО.  

Принимаемые органами местного самоуправления решения по обращению с 

отходами должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение 

безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга- вторичного 

использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также 

экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами 

(Закон Самарской области от 17 декабря 1998 г. № 28-ГД «Об отходах 

производства и потребления на территории Самарской области»).  

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории 

предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и 

экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с 

генеральной схемой очистки муниципального района.  

Всего по м. р. Волжский образуется отходов:  
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- от благоустроенного жилого фонда – 36 224,1 м3/год (в т.ч. 

крупногабаритные отходы 5 % от общего объема отходов – 1 811,2 м3/год);  

- от неблагоустроенного жилого фонда – 42 826,3 м3/год (в т.ч. 

крупногабаритные отходы – 2 141,315 м3/год);  

- от учреждений социальной сферы, бытовых, торговых и прочих предприятий 

– 61 016,1 м3/год (в т.ч. крупногабаритные отходы – 3 050,805 м3/год).  

Общий объем накопления ТКО по с. п. Просвет представлен в таблице 2.6.1.  

Таблица 2.6.1 - Общий объем накопления ТКО по с. п. Просвет 

Наименование объектов 
образования отходов 

Единица 
измерения 

Расчетная 
норма 

накопления 
м3/год 

Количество, 
ед. изм. 

Объем 
накопления 

твердых 
бытовых 

отходов, м3/год 

Детские дошкольные 
учреждения  кол-во детей 0,40 185 185,4 

Общеобразовательные 
школы  кол-во уч-ся 0,12 272 32,64 

Высшие, средние 
специальные учебные 

заведения, ПТУ  
кол-во уч-ся 0,12 - - 

Больницы  1 койка 2,01 - - 

Поликлиники, ФАП, 
ОВОП, посещений в 

смену  
1 посещение 0,07 95 6,65 

Аптеки  1 м2 общ. пл. 0,44 - - 

Магазины 
продовольственные  1 м2 торг. пл. 1,50 459 688,5 

Магазины промтоварные  1 м2 торг. пл. 1,30 - - 

Предприятия 
общественного питания  1 посад. место 1,13 150 169,5 

Рынки  1 м2 торг. пл. 1,00 - - 

Клубы, кинотеатры, 
концертные залы, 

спортивные сооружения  
1 посад. место 0,20 412 82,4 

Учреждения бытового 
обслуживания  1 чел. 1,10 13 14,3 

Научно-

исследовательские и 
проектные организации  

1 чел. 1,10 - - 

Административные, 
хозяйственные, 
правовые и др. 
организации  

1 чел. 0,22 10 2,2 

Санатории, пансионаты, 
дома отдыха  кол-во человек 2,00 - - 

Гостиницы  1 место 0,70 - - 
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Продолжение таблицы 2.6.1 

Наименование объектов 
образования отходов 

Единица 
измерения 

Расчетная 
норма 

накопления 
м3/год 

Количество, 
ед. изм. 

Объем 
накопления 

твердых 
бытовых 

отходов, м3/год 

Вокзалы, автовокзалы, 
ж/д станции, разъезды, 

порты  
м2 0,50 - - 

Площадь подметаемых 
покрытий  м2 0,008 54 070 432,56 

Количество жителей в 
благоустроенном фонде  1 чел. 0,90 3 123 2 810,7 

Количество жителей в 
неблагоустроенном 

фонде  
1 чел. 1,10 - - 

ИТОГО по сельскому поселению 4 424,85 

 

Перечень площадок накопления ТКО представлен в таблице 3.6.2. 

Таблица 3.6.2 - Перечень площадок накопления ТКО в сельском поселении Просвет 

№ 
п/п 

Адрес места 
накопления ТКО 

Технические характеристики 

Собственник 

Источник 
образования 

ТКО 

П
ок

ры
ти

е 

П
ло

щ
ад

ь, 
м2

 

Ко
л-

во
 

ко
нт

ей
не

ро
в, 

ед
. 

О
бъ

ем
 

ко
нт

ей
не

ро
в,

 
м3

 

поселок Просвет 

1 ул. Школьная - 7 бетон 6 4 0,75 

Администрация 

с. п. Просвет 

Домовладения, 
объекты 

общественного 
назначения 

2 ул. Школьная - 41 - - 2 0,75 

3 ул. Новая - 8 асфальт 4,5 3 0,75 

4 70 лет октября - 2 бетон 6 4 0,75 

5 Молодежная - 23 бетон 3,75 2 0,75 

6 п. Юбилейный - 1 бетон 6 5 0,75 

7 п. Юбилейный - 9 асфальт 3,75 2 0,75 

Администрация 

с. п. Просвет 

Домовладения, 
объекты 

общественного 
назначения 

8 ул. Дорожная - 38 - - 2 0,75 

9 ул. Самарская - 2 - - 2 0,75 

10 п. Октябрьский - 4 - - 2 0,75 

11 п. Зеленый - 12 бетон 6 5 0,75 

12 ул. Рабочая - 2ж - - 1 0,75 

13 ул. Рабочая - 11 бетон 9 8 1,1 

14 ул. Чапаевская - 7 бетон 18 7 1,1 

15 кв. Нефтяников - 7 бетон 9 7 1,1 

поселок Пахарь 

16 ул. Полевая -18 - - 3 0,75 
Администрация 

с. п. Просвет 

Домовладения, 
объекты 

общественного 
назначения 

17 ул. Степная -18 - - 3 0,75 

18 ул. Дорожная - 4 - - 3 0,75 
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3. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 

с. п. Просвет 

3.1 План развития с. п. Просвет 

Динамика численности населения 

Демографическая ситуация в сельском поселении Просвет складывается менее 

благоприятно, в отличие от общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа 

демографической ситуации по Самарской области. По совокупности естественного и 

механического прироста населения в населенных пунктах с. п. Просвет численность 

жителей увеличилась в основном за счет миграции населения. 

Численный, социальный и национальный состав сельского поселения 

представлен в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 - Численный, социальный и национальный состав сельского поселения 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

се
ле

ни
я 

Ко
ли

че
ст

во
 

на
се

ле
нн

ых
 

пу
нк

то
в 

Наименование населенных 
пунктов 

Ко
ли

че
ст

во
 

пр
ож

ив
аю

щ
ег

о 
на

се
ле

ни
я н

а 
01

.0
1.

20
18

г, 
че

л.
 

П
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щ
ад

ь 
на

.0
1.

01
.2

01
8г

., 
м2

 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
на

ци
он

ал
ьн

ос
ть

 

с. п. 
Просвет 

3 

Поселок Просвет - а/ц 2 337  

Русские, 
украинцы 

поселок Пахарь 658  

поселок Домашкины Вершины 128  

Итого 3 123 54 070 

 

 Демографические процессы в сельском поселении Просвет характеризуются 

низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, естественной убылью, 

положительным сальдо миграции населения. Сложившийся под влиянием снижения 

рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения, (удельный вес 

населения старших возрастов превышает долю населения детей и подростков) не 

обеспечивает возможности численного роста населения сельского поселения и 

приводит к демографическому старению населения. 

На показатели рождаемости влияют следующие моменты: 

- материальное благополучие; 

- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

- наличие собственного жилья; 

- уверенность в будущем подрастающего поколения. 
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Численность населения трудоспособного возраста составляет 63 % от общей 

численности, населения старше трудоспособного возраста 15% от общей численности, 

населения моложе трудоспособного возраста 22 % от общей численности населения. 

  Распределение населения сельского поселения Просвет по возрастным группам, 

в сравнении с сельским населением Самарской области, наглядно представлено на 

рисунке № 7. 

 

 

Данные о возрастной структуре с. п. Просвет представлены в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Данные о возрастной структуре с. п. Просвет 

Показатели 

Количество, 
чел. 

01.01.2017 

% от общей 
численности 

населения 

Количество, 
чел.  

2019-2020 гг. 

% от общей 
численности 

населения 

Из общей численности 
населения: 3 016 100 3 123 100 

Население моложе 
трудоспособного возраста 

664 22 687 22 

Население трудоспособного 
возраста: 1 900 63 1 967 63 

Население старше 
трудоспособного возраста 

452 15 469 15 

 

 

Наглядно динамика численности населения с. п. Просвет представлена на 

рисунке № 8. 
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Рис. № 8 - Динамика численности населения с. п. Просвет 

 

Прогноз численности населения с. п. Просвет с учетом 

 освоения резервных территорий 

Этот вариант прогноза численности населения с. п. Просвет принят, согласно 

Генплану, в качестве основного и рассчитан с учётом территориальных резервов в 

пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть 

использованы под жилищное строительство. 

На резервных территориях с. п. Просвет можно разместить 866 участков под 

индивидуальное жилищное строительство. 

Принятый ранее средний размер домохозяйства в Самарской области 

составлял 2,7 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому 

развитию Самарской области и стабильно положительным сальдо миграции в с. п. 

Просвет средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 

человек. Исходя из этого в сельском поселении Просвет на участках, отведенных 

под жилищное строительство, при полном их освоении к концу расчетного периода 

развития будет проживать ориентировочно 3 032 человека.  

В целом численность населения с. п. Просвет, согласно Генплану, к 2033 году 

ориентировочно возрастет до 6 155 человек. 

 Прирост площади жилого фонда с. п. Просвет представлен в таблице 3.1.3. 
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Таблица 3.1.3 – Прирост площади жилого фонда с. п. Просвет 

Наименование показателя 
Значение на 

2020г. 
Прирост 
фонда 

Значение на 
расчетный срок 
развития 2033г. 

Площадь жилого фонда, м2 54 070 129 900 183 970 

Численность населения, чел. 3 123 3 032 6 155 

Средняя обеспеченность жильем, м2/чел 17,31  29,89 

 

Прогноз возрастной структуры населения с. п. Просвет представлен в таблице 

3.1.4.  

Таблица 3.1.4 - Прогноз возрастной структуры населения с. п. Просвет с учетом 

перспективного развития, чел. 

Показатели 

Значение на 
текущий 
период  

2019-2020 гг. 

% от общей 
численност
и населения 

На 
расчетный 

срок до 
2033г. 

Из них на 
резервных 

территориях 

Из общей численности населения: 3 123 100 6 155 3 032 

Население моложе 
трудоспособного возраста 

687 22 1 354 667 

 Население трудоспособного 
возраста: 1 967 63 3 877 1 910 

Население старше трудоспособного 
возраста: 469 15 924 455 

 

Прогноз динамики роста численности населения с. п. Просвет до 2033 года, с 

учетом перспективного развития, показан на рисунке № 9. 
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3.2 План прогнозируемой застройки с. п. Просвет 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим 

территориальное развитие сельского поселения, является его Генеральный план. 

Генеральный план сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, 

а также функционально-планировочной организации его территории на основе 

комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и 

градостроительных условий. 

Основная задача территориального развития сельского поселения - создание 

оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной среды 

жизнедеятельности человека. 

Прогноз приростов строительных фондов и объемов перспективного 

потребления тепловой энергии сельского поселения Просвет основывается на 

данных Генерального плана, разработанного на проектный срок до 2033 года. 

Генпланом сельского поселения Просвет выделены два этапа освоения 

территории и реализации мероприятий:  

1 этап: краткосрочный (реконструкция и строительство объектов 

общественно-деловой зоны) – 2025 г.; 

2 этап: долгосрочный (строительство объектов жилой и общественно-деловой 

зоны) – 2033 г. 

Развитие жилой зоны 

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории 

Самарской области, в том числе на территории муниципального района Волжский, 

является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий 

проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора. 

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Просвет планируется на 

следующих площадках:  

на ПЛОЩАДКЕ № 1 общей площадью территории – 100,9 га, расположенной в 

северной части поселка (планируется размещение 429 участков под индивидуальное 

жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 64 

350 м2, расчетная численность населения – 1 502 человек); 
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на ПЛОЩАДКЕ № 2 общей площадью территории – 87 га, расположенной в 

южной части поселка (планируется размещение 408 участков под индивидуальное 

жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда –  

61 200 м2, расчетная численность населения – 1 428 человек). 

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Домашкины Вершины 

планируется на следующих площадках:  

на ПЛОЩАДКЕ № 3 общей площадью территории – 7,3 га, расположенной в 

северо-западной части поселка (планируется размещение 29 участков под 

индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь 

жилищного фонда – 4 350 м2, расчетная численность населения – 102 человек) 

Итого по сельскому поселению:  

Площадь новых территорий под застройку составляет – 195,2 га.  

Количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно 

составляет – 866 участков.  

Общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет – 

129,900 тыс. м2.  

Прирост численности населения в с. п. Просвет ориентировочно составит – 

3 032 человека. 

Данные о перспективном развитии сельского поселения Просвет до 2033 года 

сведены в таблицу 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 - Данные о перспективном развитии сельского поселения Просвет до 2033 

года 

Наименование и 
количество 

объектов 

Месторасполо
жение 

объекта 

Площадь 

проектируемой 

территории, га 

Площадь 
жилого 

фонда, м2 

Расчетная 

численность 
населения, 

чел 

в северной части поселка Просвет  
429 индивидуальных 
жилых домов на 1 семью с 
приусадебными участками 

площадка № 1 100,9 64 350 1 502 

в южной части поселка Просвет  
408 индивидуальных 
жилых домов на 1 семью с 
приусадебными участками 

площадка № 2 87 61 200 1 428 

В северо-западной части поселка Домашкины Вершины  
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Продолжение таблицы 3.2.1 

Наименование и 
количество 

объектов 

Месторасполо
жение 

объекта 

Площадь 

проектируемой 

территории, га 

Площадь 
жилого 

фонда, м2 

Расчетная 

численность 
населения, 

чел 

29 индивидуальных жилых 
домов на 1 семью с 
приусадебными участками 

площадка № 3 7,3 4 350 102 

Итого по сельскому поселению Просвет   
планируется строительство 866 

индивидуальных жилых домов на 1 семью  
195,2 129 900 3 032 

 

Развитие общественно-деловой зоны 

Задачей Генплана является определение функционального назначения 

территорий общественно-деловой застройки, а их фактическое использование будет 

уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах 

обслуживания. 

Местоположение планируемых объектов капитального строительства 

уточняется в проекте планировки с учётом функционального зонирования 

территории.   

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные 

федеральными, региональными и районными целевыми программами.  

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы 

социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской 

области и Генпланом, с учетом расчета потребности в учреждениях и предприятиях 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, в границах сельского 

поселения Просвет предлагаются мероприятия, перечисленные в таблице 3.2.2. 

   Приросты строительных фондов, а также места расположения 

перспективных объектов строительства (ориентировочно) и объектов, подлежащих 

реконструкции, на территории сельского поселения Просвет представлены на 

рисунках № 10, № 11.  

 



59 

 

Таблица 3.2.2 – Планируемые мероприятия в сфере соцкультбыта на территории сельского поселения Просвет. 

№ 
п/
п 

Сфера 
соцкультбыта 

Н
аз

на
че

ни
е 

и 
на

им
ен

ов
ан

ие
 

об
ъе

кт
а 

Местоположение 

объекта 

Ви
д 

пл
ан

ир
уе

мы
х 

ра
бо

т 
в 

це
ля

х 
ра

зм
ещ

ен
ия

 о
бъ

ек
та

 

Ср
ок

, д
о 

ко
то

ро
го

 

пл
ан

ир
уе

тс
я 

ра
зм

ещ
ен

ие
 о

бъ
ек

та
, г

од
 

Основные характеристики объекта 

Площадь 

объекта 

Иные характеристики, 
примечания 

1 Культура 
Здание дворца культуры с 
библиотекой (ДК) 

п. Просвет, 

ул. Самарская - 2 
реконструкция 2020 Sуч. = 0,95 га 730 мест 

2 

Образование 

Общеобразовательное учреждение  п. Просвет, на 
площадке № 1 

строительство 2033 Sуч. =   

3 
Дошкольное общеобразовательное 
учреждение (ДОУ) 

п. Просвет, 
ул. Садовая  реконструкция 2025 Sуч. =  310 мест 

4 
Дошкольное общеобразовательное 
учреждение (ДОУ) 

п. Просвет, на 
площадке № 2 

строительство 2033  156 мест 

5 

Бытовое 
обслуживание 
и ЖКХ 

Комплексное предприятие 
коммунально-бытового 
обслуживания с прачечной, 
химчисткой, баней (КП КБО) 

п. Просвет, 

на площадке № 1 
строительство 2033 

S = 700 м2; 

 1,0 га 

на 53 раб. мест: 
прачечная 178 кг/смену; 
химчистка 8,8 кг/смену; 

баня на 40 мест 

6 
Медицинское 
обслуживание 

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП) 

п. Домашкины 
Вершины, 
площадка № 3 

строительство 2033 Sуч. =  - 

7 
Физкультура и 
спорт 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и 
спортзалами (ФОК) 

п. Просвет,  
на площадке № 1 

строительство 2025 Sуч. = 1,0 га 
S = 500 м2: 

универсальный спортзал 
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Рис. № 10 - Приросты строительных фондов, а также места расположения перспективных объектов строительства (ориентировочно) и 

объектов, подлежащих реконструкции на территории поселка Просвет 
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Рис. № 11 - Приросты строительных фондов, а также места расположения объектов 

перспективного строительства (ориентировочно) на территории поселка 

Домашкины Вершины 
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3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование 

прогноза спроса 

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель 

в установленных границах с. п. Просвет 

Согласно Генплану, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от 

проектируемых новых теплоисточников. 

Для соцкультбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные 

котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления 

и горячего водоснабжения. 

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в 

проектируемых зданиях соцкультбыта, применять автоматизированные системы 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых 

пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования. 

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в 

подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.  

Весь индивидуальный жилой фонд обеспечивается теплом от собственных 

теплоисточников - котлов различной модификации, для нужд отопления и горячего 

водоснабжения.  

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития поселения, его 

градостроительной деятельности, определённой Генпланом на период до 2033 года.  

Индивидуальное жилищное строительство 

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС 

определены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Потребляемая тепловая мощность существующих и перспективных индивидуальных 

жилых домов сельского поселения Просвет рассчитана по укрупненным показателям и 

представлена в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 – Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС, Гкал/ч. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Базовое 

значение 

Расчетный срок 
строительства до 

2033 г. 

1 
Прирост тепловой нагрузки индивидуальных жилых 
домов перспективного строительства всего, в т.ч. - 25,98 

1.1 площадка № 1 - 64 350 м2 (п. Просвет) - 12,87 

1.2 площадка № 2 - 61 200 м2 (п. Просвет) - 12,24 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Базовое 

значение 

Расчетный срок 
строительства до 

2033 г. 
1.3 площадка № 3 - 4 350 м2 (п. Домашкины Вершины) - 0,87 

2 
Потребляемая тепловая мощность индивидуальных 
жилых домов – 129 900 м2 

6,8616 32,8416 

 

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет 25,98 

Гкал/ч.  

Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляется 

от собственных котлов. Согласно данным Генплана перспективную нагрузку ИЖС 

планируется обеспечить так же от индивидуальных источников тепловой энергии. 

Строительство и реконструкция социально значимых объектов 

Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь проектируемых социально 

значимых объектов с. п. Просвет в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 - Прогноз спроса на тепловую энергию для вновь проектируемых 

социально значимых объектов на период до 2033 года 

№ 

п/п 

Наименование  
объекта 

Местоположение 
Планируемые 
мероприятия 

Тепловая 
нагрузка,  
Гкал/час 

Зона 
теплоснабжения 

 

1 ДК на 750 мест  
в поселке Просвет 

на 

 ул. Самарской-2 

реконструкция 

2020 г. 0,0983 

Существующая 
котельная  

№ 5 п. Просвет  

2 

Строительство ФОК 1,0 
га с универсальным 
спортзалом 500 м2  

в поселке Просвет 
на площадке № 1 

строительство до 
2025 г. 0,2756 

Перспективная 
новая БМК № 1 

 

3 

КП КБО на 53 рабочих 
мест,  

прачечная 178 кг/смену; 
химчистка 8,8 кг/смену; 

баня на 40 мест 

в поселке Просвет 
на площадке № 1 

строительство до 
2033 г. 1,12 

Перспективная 
новая  

БМК № 2 

4 
ОУ СОШ 2,8 га на 774 

места 

в поселке Просвет 
на площадке № 1 

строительство до 
2033 г. 1,019 

Перспективная 
новая  

БМК № 3 

5 
Строительство ДОУ на 

175 мест 

в поселке Просвет 
на площадке № 2 

строительство до 
2033 г. 0,4929 

Перспективная 
новая  

БМК № 4 

6 
Реконструкция ДОУ на 

310 мест 

в поселок Просвет 
на  

ул. Садовой 

реконструкция 

2025 г. 0,0748 

Существующая 
котельная  

№ 5 п. Просвет 

7 
Строительство ФАП на 

20 посещений в  

в поселке Д. 

Вершины на 
площадке № 3 

строительство до 
2033 г. 0,030 

Индивидуальный 
газовый котел 
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В связи с отсутствием в Генеральном плане тепловых нагрузок некоторых 

перспективных общественных зданий с. п. Просвет для расчета планируемого 

потребления тепловой энергии приняты значения тепловых нагрузок аналогичных 

объектов из генеральных планов сельских поселений Самарской области. 

Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Просвет в зонах действия 

систем теплоснабжения представлены в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 - Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Просвет в зонах 

действия систем теплоснабжения, Гкал/ч. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 
значен

ие 

 

Период 
развития 
до 2025 

года 

Период 
развития 
до 2033 

года 

1 
Прирост тепловой нагрузки перспективного 
строительства всего, в т.ч.  - 0,3526 2,6319 

1.1 Котельная № 5 поселка Просвет - 0,0770 - 

1.2 Котельная № 6 поселка Пахарь - - - 

1.3 Перспективная новая БМК № 1 ФОК площадка № 1  - 0,2756 - 

1.4 Перспективная новая БМК № 2 КП КБО площадка № 1 - - 1,12 

1.5 Перспективная новая БМК № 3 СОШ площадка № 1 - - 1,019 

1.6 Перспективная новая БМК № 4 ДОУ площадка № 2 - - 0,4929 

2 Тепловая нагрузка всего, в т.ч.  1,4632 1,8158 4,4477 

2.1 Котельная № 5 поселка Просвет 1,1454 1,2224 1,2224 

2.2 Котельная № 6 поселка Пахарь 0,3178 0,3178 0,3178 

2.3 Перспективная новая БМК № 1 ФОК площадка № 1  - 0,2756 0,2756 

2.4 Перспективная новая БМК № 2 КП КБО площадка № 1 - - 1,12 

2.5 Перспективная новая БМК № 3 СОШ площадка № 1 - - 1,019 

2.6 Перспективная новая БМК № 4 ДОУ площадка № 2 - - 0,4929 

 

Потребление тепловой энергии перспективными производственными объектами 

Объекты, расположенные в производственных зонах с.п. Просвет, и охваченные 

централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют. 

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, 

размещенных на территориях предприятий. Изменение производственных зон и их 

перепрофилирование, а также прирост потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя производственных зон в Генплане не предусматривается. 

 

Показатели прогноза спроса по водоснабжению 

Согласно проекту изменений в Генплан развития с. п. Просвет, строительство 

новых уличных водопроводных сетей и водозаборных сооружений, а также 
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строительство или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений 

на них, не планируется.  

Расход воды на новое строительство жилых домов представлен в таблице 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 - Расход воды на новое строительство жилых домов 

№ 

п./п 

Площадка 

 застройки 

Водопотребление 

хоз. Питьевое max при  
пожаре, м3/сут 

Полив 

м3/сут м3/сут м3/час 

Расчётный срок строительства до 2033г. 
п. Просвет  

1.1 Площадка № 1 (429 ИЖД) 315,42 32,80 54 135,18 

1.2 Площадка № 2 (408 ИЖД) 299,88 31,19 54 128,52 

 Итого п. Просвет: 615,30 63,99  263,70 

п. Домашкины Вершины 

1.3 Площадка № 3 (29 ИЖД) 21,42 2,23 54 9,18 

 Итого п. Д. Вершины: 21,42 2,23  9,18 

 ВСЕГО с. п. Просвет: 636,72 66,22 162 272,88 

 

Расход воды на новое строительство объектов соцкультбыта представлен в 

таблице 3.3.5. 

Таблица 3.3.5 - Расход воды по перспективным объектам соцкультбыта 

№ 
п/п 

Наименование потребителей 
Единица 

измерения 

Кол-во 
единиц 

Необходимый 
объем, м³/сут 

Расчетный срок строительства (до 2033 г.) 

1 
Физкультурно-оздоровительный комплекс в 

поселке Просвет, площадка № 1 
1 место 50 3,00 

2 
Учреждение культуры в поселке Просвет, ул. 

Самарская, 2 (реконструкция) 1 место 730 7,30 

3 
Предприятие коммунально-бытового обслуживания 

в поселке Просвет, площадка № 1 

1 место 53 0,795 

кг/смена 178 13,35 

кг/смена 8,8 0,22 

1 место 40 11,6 

4 
Общеобразовательное учреждение в поселке 

Просвет, площадка № 1  1 место 774 15,48 

5  
Дошкольное образовательное учреждение на 156 

мест в поселке Просвет, площадка № 2  1 место 156 12,48 

6 

Дошкольное образовательное учреждение на 310 
мест в поселке Просвет, ул. Садовая 

(реконструкция)  
1 место 310 24,80 

7 
Фельдшерско-акушерский пункт в поселке 

Домашкины Вершины, площадка № 3 

посещений
/смена 

20 0,40 

 ИТОГО по сельскому поселению   89,425 

 

Структура территориального баланса представлена в таблице 3.3.6. 
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Таблица 3.3.6 - Территориальный баланс водоснабжения на расчетный срок 

строительства (до 2033 г.)         

Наименование  
населенных пунктов 

Расчетный объем  
полезного отпуска  
воды потребителям   

тыс. м3/год 

Среднесуточное 

водопотребление, 
тыс. м3/сут 

Максимальное 

 суточное 

 водопотребление,  
тыс. м3/сут 

п. Просвет 400,65 1 097,67 1 426,97 

п. Пахарь 25,40 69,59 90,47 

п. Домашкины Вершины 23,49 64,36 83,66 

 

 

Показатели прогноза спроса по водоотведению 

Хозбытовая канализация 

Согласно Положению о территориальном планировании с. п. Просвет в связи со 

значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство 

канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от существующей и 

перспективной застройки п. Просвет и п. Домашкины Вершины.  

В п. Пахарь строительство очистных сооружений и централизованное 

водоотведение не планируются.  

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» принимаются равным нормам водопотребления, без 

учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом 

коэффициента суточной неравномерности.  

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

представлены в таблице 3.3.7. 

Таблица 3.3.7 – Перспективные объёмы водоотведения на 2033 г. 

№ 
п/п 

Наименование населенных 
пунктов 

Расчетное  
водоотведени
е, тыс. м³/год 

Среднее  
водоотведение, 

тыс. м³/сут 

Максимальное  
водоотведение, 

тыс. м³/сут 

1.1 
п. Просвет  

(существующие потребители) 5,04 0,014 0,018 

1.2 
п. Просвет  

(перспективные потребители) 257,08 0,704 0,916 

Итого: 262,12 0,718 0,934 

2.1 
п. Домашкины Вершины 

(существующие потребители) - - - 

2.2 
п. Домашкины Вершины  

(перспективные потребители) 50,17 0,140 0,179 
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№ п/п 

Наименование 
населенных 

пунктов 

Расчетное  
водоотведение, 

тыс. м³/год 

Среднее  
водоотведение, 

тыс. м³/сут 

Итого: 50,17 0,140 0,179 

Итого по сельскому поселению: 312,29 0,858 1,113 

 

Увеличение застройки территорий в п. Пахарь не планируется.  

Перспективные объёмы водоотведения от жилой застройки и от объектов 

строительства на расчетный срок строительства до 2033 г. представлены в таблице 3.3.8. 

Таблица 3.3.8 - Перспективные объёмы водоотведения к 2033 г. 

Наименование населенного 
пункта 

Потребители 
Водоотведение  

на 2033 г., м3/сут 

п. Просвет 

Развитие жилого фонда 615,30 

Развитие общественно-делового фонда 89,03 

Неканализованная существующая жилая 
застройка 

5,04 

п. Домашкины Вершины 

Развитие жилого фонда 49,77 

Развитие общественно-делового фонда 0,40 

Неканализованная существующая жилая 
застройка 

- 

Итого: 759,54 

 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений (КОС) 

Для улучшения экологической обстановки в районе и в связи с увеличением 

населения необходимо выполнить проектирование и строительство канализационных 

очистных сооружений (КОС) бытовых сточных вод в п. Просвет, принимающих стоки 

от перспективной канализованной и существующей неканализованной жилой застройки 

и от объектов соцкультбыта. 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без 

учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.  

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных 

сооружений представлен в таблице 3.3.9. 

Таблица 3.3.9 - Результаты расчета требуемой мощности КОС 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. п. Просвет 

п. Домашкины 
Вершины 

1 Перспективная мощность КОС м3/сут 800 60 

2 
Потребность в перекачке сточных вод от 
новых потребителей всего, в том числе: м3/сут 704,33 50,17 

2.1. население м3/сут 615,30 49,77 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. п. Просвет 

п. Домашкины 
Вершины 

2.2. бюджетные организации м3/сут 89,03 0,40 

3 
Поступление сточных вод от существующей 

неканализованной застройки 
м3/сут 5,04 0,00 

4 Резерв (+) / дефицит (-) мощности % +11,3% +16,4% 

 

Дождевая канализация. 

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется 

с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные 

по рельефу места. 

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются 

места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, 

тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора». 

 

Показатели прогноза спроса по электроснабжению 

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой 

застройки территорий сельского поселения Просвет является Генеральный план с 

нанесением зон с концентрированными нагрузками. 

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются: 

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения, 

общественные здания – II-III категории, предприятия торговли - III категории, 

коммунальные предприятия – II категории, и наружное освещение. 

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по 

проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и 

дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного 

проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.                                                                          

Ориентировочный расчет электрической мощности на новое строительство (до 

2033г.) представлен в таблице 3.3.10. 

Таблица 3.3.10 – Ориентировочные величины электрической мощности для жилой 

застройки до 2033 г. 

№ 

п./п 
Площадки застройки 

Кол-во 
чел. 

Расчетная 
мощность для 
жилой зоны, 

кВт 

Полная 
нагрузка на 
подстанции, 

кВт 

Протяженно
сть  

ВЛ, км 

1 площадка № 1 в поселке Просвет 1 502 348 374 3,8 
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№ 

п./п 
Площадки застройки 

Кол-во 
чел. 

Расчетная 
мощность для 
жилой зоны, 

кВт 

Полная 
нагрузка на 
подстанции, 

кВт 

Протяженно
сть  

ВЛ, км 

2 площадка № 2 в поселке Просвет 1 428 331 356 4,1 

Итого   730 7,9 

3 площадка № 3 в п. Д. Вершины 102 24 25 0,3 

Итого    25 0,3 

Всего по сельскому поселению 3 032  755 8,2 

 

Расчет нагрузок по объектам социально-культурного назначения выполняется 

после получения технических условий при выполнении проекта планировки 

территории. Расчет нагрузок по объектам производственного и коммунально-

складского назначения выполняется после получения технических условий при 

выполнении проекта планировки территории.  

 

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО 

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТКО) в сельском 

поселении Просвет выполнен согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

Объем накопления ТКО населением по каждой перспективной площадке, 

согласно утвержденным нормативам, представлен в таблице 3.3.11. 

Таблица 3.3.11 - Объем накопления ТКО населением по каждой перспективной 

площадке, согласно утвержденным нормативам 

Наименование объектов 
образования отходов 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 
(к

ол
-в

о 
ж

ит
ел

ей
 в

 
бл

аг
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а 
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 м

3
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од
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ак
оп

ле
ни

я 
тв

ер
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х 
бы

то
вы

х 
от

хо
до

в,
 м

3
/г

од
 

Площадка № 1 п. Просвет 

1 человек 

0,90 1502 1 351,8 

Площадка № 2 п. Просвет 0,90 1428 1 285,2 

Площадка № 3 п. Д. Вершины 0,90 102 91,8 

Итого по с. п. Просвет 3032 2 728,8 

 

Объем накопления ТКО с подметаемых покрытий по каждой перспективной 

площадке, согласно утвержденным нормативам, представлен в таблице 3.3.12. 
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Таблица 3.3.12 - Объем накопления ТКО (с подметаемых покрытий) населением по 

каждой перспективной площадке, согласно утвержденным нормативам 

Наименование объектов 
образования отходов 

Единица 
измерения 

 

Расчетная 
норма 

накопления 
м3/год 

Площадь 
подметаемых 

покрытий 

Объем 
накопления 

твердых 
бытовых 
отходов, 
м3/год 

Площадка № 1 п. Просвет 

м2 

0,008 64 350 514,8 

Площадка № 2 п. Просвет 0,008 61 200 489,6 

Площадка № 3 п. Д. Вершины 0,008 4 350 34,8 

Итого по с. п. Просвет 129 900 1 039,2 

 

Объем накопления ТКО планируемыми объектами соцкультбыта представлен в 

таблице 3.3.13. 

Таблица 3.3.13 - Объем накопления ТКО планируемыми объектами соцкультбыта 

Наименование объектов 
образования отходов 

Единица 
измерения 

Расчетная 
норма 

накопления 
м3/год 

Количество, 
ед. изм. 

Объем 
накопления 

твердых 
бытовых 

отходов, м3/год 

Детские дошкольные 
учреждения  кол-во детей 0,40 466 186,4 

Общеобразовательные 
школы  кол-во уч-ся 0,12 774 92,88 

Поликлиники, ФАП, 
ОВОП, посещений в смену  1 посещение 0,07 20 1,4 

Клубы, кинотеатры, 
концертные залы, 

спортивные сооружения  

1 посад. 
место 

0,20 730 146,0 

Учреждения бытового 
обслуживания  1 чел. 1,10 53 58,3 

ИТОГО по сельскому поселению 484,98 

 

Прирост объема накопления ТКО в сельском поселении Просвет до конца 

расчетного периода развития (до 2033года) ориентировочно составит 4 252,98 м3/год. 

С учетом существующего объема (4 424,85 м3/год), объем образования ТКО до 

конца 2033 года по сельскому поселению Просвет ориентировочно составит 8 677,8 

м3/год. 
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Показатели прогноза спроса по газоснабжению 

        Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство 

обеспечивается от существующей системы газоснабжения сельского поселения Просвет 

для чего необходимо: 

− проложить газопроводы высокого и низкого давления 

− построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно 

техническим условиям.  

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих 

сетей газоснабжения, может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.  

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.  

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из 

полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах.  

Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны : вдоль 

трасс наружных газопроводов - по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс 

подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода 

-  3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной. 

Вокруг отдельно стоящих ГРП - в виде территории на 10 м от границ этих 

объектов. 

На железнодорожной станции Жигули настоящим Генеральным планом развитие 

не предусмотрено. 

Расходы газа на новое строительство представлены в таблице 3.3.14. 

 Таблица 3.3.14 - Расходы газа на новое строительство 

№ площадки 
Кол-во 
ИЖД 

Расход газа, м3/час Протяженно
сть сетей, 

км 
на хозбыт 

ИЖД 

в качестве 
топлива для ТИ 

на 
общественные 

здания 

1 429 220,15 1 459,16 91,084 9,65 

2 408 209,37 1 387,73 18,04 11,05 

3 29 14,88 98,64 - 2,5 

ИТОГО 866 444,4 2 945,5 109,124 23,2 
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Укрупненный расчет ТЭП 

Укрупненный расчет ТЭП, в проектируемых границах с. п. Просвет, 

представлен в таблице 3.3.15. 

Таблица 3.3.15 - Укрупненный расчет ТЭП  

Наименование инженерного обеспечения 

Расчетный срок строительства 
2033г. 

жилые дома 

общественные 
здания и прочие 

потребители 

Расход воды перспективными объектами, м3/сут.: 

на хоз. бытовые нужды 636,72 
89,425 на полив приусадебных участков 272,88 

на пожаротушение 15 л/сек.-1 пожар 3часа 

Водоотведение, м3/сут.: 

хоз. бытовые стоки 636,72 89,425 

Расход тепловой энергии, Гкал/час: 

при использовании индивидуальных источников 
тепловой энергии (ИГК) и автономных БМК 

25,98 2,9075 

при централизованном теплоснабжении - 0,077 

Расход газа, м3/ч: 

на хоз. бытовые нужды при газовых 
водонагревателях 

444,4 

109,124 в качестве топлива для индивидуальных 
источников тепловой энергии на отопление 

2 945,5 

Расход электроэнергии, кВт: 

на коммунально - бытовые нужды  755 по проекту 

Объем накопления ТКО, м3/год: 

объем накопления ТКО объектами 2 728,8 484,98 

объем накопления ТКО с подметаемых покрытий 1 029,2 

Протяженность сетей энергоснабжения, км: 

Водопровод  25,1 

Канализация 18,3 

Тепловые сети 0,48 

Газопроводы 23,2 

ВЛ электропередачи 8,2 
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4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Просвет 

Наименование показателя Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-

2033г.г. 
1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. 

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 
населения 

% 10,59 10,25 9,91 9,56 9,23 8,76 8,61 6,32 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума % нет нет нет нет нет нет нет нет 

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги % 80 80 80 85 90 90 100 100 

Численность населения, получаемого коммунальные услуги чел. 3123 3123 3426 3729 4032 4335 4638 6155 

Уровень соответствия мощностей объектов коммунальной 
инфраструктуры потребностям потребителей 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими 
мощностями новых объектов капитального строительства  % - - - - - - - 100 

2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 

Показатель спроса на тепловую энергию при 
централизованном и автономном теплоснабжении: Гкал/час 1,4632 1,4632 1,4632 1,4632 1,4632 1,4632 1,8158 4,4477 

административно-общественные здания Гкал/час 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,8527 3,4845 

жилые здания  Гкал/час 0,9632 0,9632 0,9632 0,9632 0,9632 0,9632 0,9632 0,9632 

прочие потребители Гкал/час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Теплоснабжение ИЖД Гкал/час 6,8616 6,8616 6,8616 6,8616 6,8616 6,8616 6,8616 32,8416 

Расход тепловой энергии за период  Гкал 6211,09 6211,09 6211,09 6211,09 6211,09 6211,09 7929,44 20751,6 

на коммунальные нужды  Гкал 6211,09 6211,09 6211,09 6211,09 6211,09 6211,09 7929,44 20751,6 

на производственных потребителей Гкал - - - - - - - - 

Показатель спроса на воду, всего: м3/сут. 361,17 361,17 361,17 361,17 361,17 361,17 361,17 1 360,2 

административно-общественные здания м3/сут. 12,49 12,49 12,49 12,49 12,49 12,49 12,49 101,92 

население м3/сут. 285,36 285,36 285,36 285,36 285,36 285,36 285,36 1 194,96 
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Продолжение таблица 4.1  

Наименование показателя Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-

2033г.г. 
прочие м3/сут. 63,32 63,32 63,32 63,32 63,32 63,32 63,32 63,32 

Объем водопотребления за период тыс. м3 131,83 131,83 131,83 131,83 131,83 131,83 131,83 496,47 

на коммунальные нужды  тыс. м3 131,83 131,83 131,83 131,83 131,83 131,83 131,83 496,47 

на производственных потребителей тыс. м3 - - - - - - - - 

Показатель спроса на водоотведение, всего: м3/сут. 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 754,51 

административно-общественные здания м3/сут. 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 89,43 

население м3/сут. 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 665,08 

прочие  м3/сут. - - - - - - - - 

3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 

Прирост тепловой нагрузки при централизованном 
теплоснабжении, в т.ч.: Гкал/час - - - - - - 0,3527 2,6318 

административно-общественные здания Гкал/час - - - - - - 0,3527 2,6318 

жилые здания  Гкал/час - - - - - - 0,00 0,00 

прочие потребители Гкал/час - - - - - - 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоснабжения ИЖД Гкал/час - - - - - - - 25,98 

Прирост потребления тепловой энергии  Гкал - - - - - - 1718,4 12822,1 

на коммунальные нужды  Гкал - - - - - - 1718,4 12822,1 

производственные потребители Гкал - - - - - - - - 

Прирост потребления воды, в т.ч.: м3/сут. - - - - - - - 999,03 

объекты административно-общественные здания м3/сут. - - - - - - - 89,43 

население м3/сут. - - - - - - - 909,6 

прочие м3/сут. - - - - - - - - 

Прирост годового объема водопотребления, в т.ч. тыс. м3 - - - - - - - 364,64 

на коммунальные нужды  тыс. м3 - - - - - - - 364,64 

на производственных потребителей тыс. м3 - - - - - - - - 

Прирост объемов водоотведения, в т.ч.: м3/сут. - - - - - - - 754,50 

административно-общественные здания м3/сут. - - - - - - - 89,43 

население м3/сут. - - - - - - - 665,07 
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Продолжение таблица 4.1  

Наименование показателя Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-

2033г.г. 
прочие  м3/сут. - - - - - - - - 

4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. 
 Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме потребления 
ЭЭ, в т.ч.: 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

в многоквартирных домах с использованием общедомовых 
приборов учета 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % 100 100 100 100 100 100 100 100 

в бюджетных организациях % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием ПУ, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч.: % нет нет 100 100 100 100 100 100 

в многоквартирных домах  % нет нет 100 100 100 100 100 100 

в индивидуальных жилых зданиях % нет нет 100 100 100 100 100 100 

в бюджетных организациях % нет нет 100 100 100 100 100 100 

Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме потребления, 
в т.ч.: 

% 
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96 100  100  100  100  100  100  

у населения % 76,9 90 100  100  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % 100 100 100  100  100  100  100  100  

у прочих потребителей % 80 90 100  100  100  100  100  100  

Доля объема природного газа, расчет за который 
осуществляется с использованием приборов учета, в общем 
объеме потребления, в т.ч.: 

% 100  100  100  100  100  100  100  100  

в многоквартирных домах  % 100  100  100  100  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % 100  100  100  100  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % 100  100  100  100  100  100  100  100  

5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Количество аварий на СКИ:          

на тепловых сетях Ав./км н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
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Продолжение таблица 4.1  

Наименование показателя Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-

2033г.г. 
на сетях водоснабжения Ав./км 2,07 1,93 1,79 1,65 1,51 1,38 0,24 0 

на сетях водоотведения Ав./км - - - - - - - 0 

на сетях электроснабжения  Ав./км нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет нет  

на сетях газоснабжения Ав./км нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

Перебои в снабжении коммунальным ресурсом:                

тепловая энергия час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

водоснабжение час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

электроснабжение час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

газоснабжение час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

сбор и вывоз ТКО час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

Уровень физического износа сетей          

сети теплоснабжения % н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. 
сети водоснабжения % 80 75 70 65 60 55 50 0 

сети водоотведения % 90 84 78 72 66 60 54 0 

Доля ежегодно заменяемых сетей по отношению к общей 
протяженности:          

сети теплоснабжения % н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. 
сети водоснабжения % 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 0 

сети водоотведения % 6 6 6 6 6 6 6 0 

Количество часов предоставления КУ:          

тепловая энергия (отопительный период) час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

водоснабжение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

водоотведение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

электроснабжение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

газоснабжение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов 

Технологические потери ТЭ при передаче по ТС % 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 

Удельный расход условного топлива на единицу т. э. кгу.т./Гкал 167,91 167,91 167,91 167,91 167,91 167,91 167,91 167,91 
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Продолжение таблица 4.1  

Наименование показателя Ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-

2033г.г. 
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 
энергии 

кВт*ч/Гк
ал 

23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть 

м3/Гкал 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 м3 холодной 
питьевой воды, отпускаемой в ВС 

кВт*ч/ 
м3 

3,95 3,5 3,05 2,6 2,15 1,7 1,7 1,7 

Потери воды при ее передаче по сетям % 16,7 16,0 15,3 14,6 13,9 13,2 12,5 6,0 

7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса 

Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади 
бюджетного учреждения 

Гкал/м2 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади жилого 
помещения 

Гкал/м2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Удельный расход электрической энергии на одного 
бюджетного работника в год 

кВтч/чел. 252 252 252 252 252 252 252 252 

Удельный расход электрической энергии на одного жителя в 
год 

кВтч/чел. 950 950 950 950 950 950 950 950 

Удельный расход воды на одного бюджетного работника м3/сут. 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с 
учетом полива 

м3/сут. 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

8. показатели воздействия на окружающую среду.  
Количество экологических аварий  

(например: не запланированные выбросы) нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Капиталовложения в окружающую среду тыс. руб. - - - - - - - - 

 

Обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры представлено подробно в разделе № 5 Обосновывающих 

материалов данной Программы, стр. 129. 
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5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с. п. Просвет 

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения, приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Цели реализации 

Программы 

Сроки реализации 
Программы 

Финансовые потребности, тыс. руб. 

Н
а в

ес
ь 

пе
ри

од
 

2
0
2
0
-2

0
3
3
 

гг
. 

По годам 

Н
ач

ал
о 

О
ко

нч
ан

ие
 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при 
вхождении в соответствующие программы). 

1 

Замена водопроводных сетей на 
полиэтиленовые трубы в 

существующей застройке, L=12,0 км 

Сокращение потерь 
воды при 

транспортировке 

2022 2025 45 600 - - 11 400 11 400 11 400 11 400 

2 

Гидрогеологические исследования по 
оценке эксплуатационных запасов 

подземных вод существующих ВЗС 

Оценка запаса 
подземных вод на терр. 

п. Д. Вершины 

2021 2023 1 950 - 650 650 650 - - 

3 

Разработка проекта ЗСО для 
существующих водозаборных 

сооружений п. Д. Вершины 

СанПиН 2.1.4.1110-02 2021 2023 750 - 250 250 250 - - 

4 

Оформление лицензии на право 
пользования недрами для ВЗС  

 п. Д. Вершины 

Обеспечение 
потребителей услугами 

водоснабжения 

2021 2023 750 - 250 250 250 - - 

5 

Проведение технического 
обследования централизованной 

системы холодного водоснабжения 

В соответствии с 
приказом Министерства 
строительства и ЖКХ 

РФ № 437/пр. от 
5.08.2014 г.) 

2021 2021 300 - 300 - - - - 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 
Установка приборов учета поднятой 

воды на скважинах (3 шт.) 

Согласно ФЗ № 261 от 
23.11.2009 «Об 

энергосбережении..» 

2021 2021 90 - 90 - - - - 

7 

Строительство водопроводных сетей п. 
Просвет, Площадка № 1 – № 2, юго-

восточнее площадки № 2 за границей 
поселка; п/э, L=22,400 км 

Водоснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 85 120 - - - - - 85 120 

8 

Строительство водопроводных сетей п. 
Д. Вершины, Площадка № 3; п/э, 

L=2,700 км 

Водоснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 10 260 - - - - - 10 260 

9 
Строительство водонапорных башен в 

п. Просвет (3 шт.) 
Повышение качества 
оказываемых услуг 

2020 2033 4 500 - - - - - 4 500 

ИТОГО в сфере водоснабжения по с. п. Просвет 149 320 0 1 540 12 550 12 550 11 400 111 280 

Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при 
вхождении в соответствующие программы). 

1 

Строительство КОС 1) в п. Просвет – 

800 м3/сут.; 2) в п. Д. Вершины – 60 

м3/сут. 

Обеспечение 
потребителей услугами 

водоотведения 

2020 2033 
по 

проекту 
- - - - - 

по 
проекту 

2 
Строительство КНС: в п. Просвет - 4 

шт.; в п. Д. Вершины – 2 шт. 

Обеспечение 
потребителей услугами 

водоотведения 

2020 2033 
по 

проекту 
- - - - - 

по 
проекту 

3 
Строительство канализационных сетей 

L=18,3 км 

Обеспечение 
потребителей услугами 

водоотведения 

2020 2033 69 540 - - - - - 69 540 

ИТОГО в сфере водоотведения 69 540 - - - - - 69 540 

Мероприятия в сфере развития системы теплоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при 
вхождении в соответствующие программы) 

1 
Строительство котельной № 1 блочно-

модульного типа мощностью 0,45 МВт 

Теплоснабжение персп. 

потребителей 
2020 2025 1 950 - - - - - 1950 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

Строительство теплотрассы  
Ø 108 мм протяженностью 50 м 

в двухтрубном исчислении 

Передача тепловой 
энергии от новой 

 БМК № 1 

2020 2025 608 - - - - - 608 

3 

Строительство котельной № 2 
блочно-модульного типа 

мощностью 1,50 МВт 

Теплоснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 4 350 - - - - - 4 350 

4 

Строительство теплотрассы  
Ø 159-133 мм протяженностью 
70 м в двухтрубном исчислении 

Передача тепловой 
энергии от новой 

 БМК № 2 

2020 2033 933 - - - - - 933 

5 

Строительство котельной № 3 
блочно-модульного типа 

мощностью 1,50 МВт 

Теплоснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 4 350 - - - - - 4 350 

6 

Строительство теплотрассы  
Ø 159-133 мм протяженностью 
70 м в двухтрубном исчислении 

Передача тепловой 
энергии от новой 

 БМК № 3 

2020 2033 933 - - - - - 933 

7 

Строительство котельной № 4 
блочно-модульного типа 

мощностью 0,60 МВт 

Теплоснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 2 600 - - - - - 2 600 

8 

Строительство теплотрассы  
Ø 133 мм протяженностью 50 м 

в двухтрубном исчислении 

Передача тепловой 
энергии от новой 

 БМК № 4 

2020 2033 640 - - - - - 640 

ИТОГО в сфере теплоснабжения 16 364 - - - - - 16 364 

Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании 
проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям) 

поселок Просвет 

1 
Прокладка газопровода Р= 0,6 
МПа на площадке № 1- 9,65 км  Газоснабжение 

перспективных 
потребителей 

2020 2033 8 830 - - - - - 8 830 

2 
Стр-во ГРПШ на площадке № 1 - 

2 шт. согласно ТУ 
2020 2033 1 000 - - - - - 1 000 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 
Прокладка газопровода Р= 0,6 

МПа на площадке № 2- 11,05 км  Газоснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 10 111 - - - - - 10 111 

4 

Строительство ГРПШ на 
площадке № 2 - 3 шт. 

согласно тех. условиям 

2020 2033 1 500 - - - - - 1 500 

поселок Домашкины Вершины 

5 
Прокладка газопровода Р = 3 кПа 

на площадке № 3 – 2,5 км  

Газоснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 2 288 - - - - - 2 288 

поселок Пахарь 

6 
Прокладка газопровода на юге 

поселка 

Обеспечение 
централизованным 

газоснабжением 
поселка 

2020 2033 
по 

проекту 
- - - - - 

по 
проекту 

ИТОГО в сфере газоснабжения (ориентировочно) 23 729 - - - - - 23 729 

Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании 
проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям) 

поселок Просвет 

1 
Прокладка  на площадке № 1 ВЛ-

10(6) кВ -2,75 км 

Электроснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 4 181 - - - - - 4 181 

2 
Прокладка на площадке № 2 ВЛ-

10(6) кВ – 3,6 км 

Электроснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 4 856 - - - - - 4 856 

3 

Прокладка западнее площадки № 
1, за границей поселка ВЛ-10(6) 

кВ - 0,7 км 

Электроснабжение 
перспективной жилой 

зоны 

2020 2033 944 - - - - - 944 

 

 



82 

 

Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 

Прокладка юго-западнее 
площадки № 2, за границей 
поселка ВЛ-10(6) кВ - 0,6 км 

Электроснабжение 
перспективной жилой 

зоны 

2020 2033 809 - - - - - 809 

5 

Прокладка севернене площадки 
№ 2, за границей поселка ВЛ-

10(6) кВ - 0,5 км 

Электроснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 674 - - - - - 674 

6 

Стр-во однотрансформаторных 

подстанций на площадке № 1 -        

160 кВт – 6 шт. 

Электроснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 6 600 - - - - - 6 600 

7 

Стр-во двухтрансформаторных 

подстанций на площадке № 1 -        

40 кВт – 2 шт. 

Электроснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 2 000 - - - - - 2 000 

8 

Стр-во однотрансформаторных 

подстанций на площадке № 2 -        

160 кВт – 4 шт. 

Электроснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 4 400 - - - - - 4 400 

9 

Стр-во однотрансформаторных 

подстанций на площадке № 2 -        

100 кВт – 2 шт. 

Электроснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 2 200 - - - - - 2 200 

10 

Стр-во двухтрансформаторных 

подстанций на площадке № 2 -        

40 кВт – 3 шт. 

Электроснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 3 000 - - - - - 3 000 

11 

Стр-во двухтрансформаторных 

подстанций западнее площадки 
№ 1 - 40 кВт – 2 шт. 

Электроснабжение 
перспективных 
потребителей 

2020 2033 2 000 - - - - - 2 000 

12 

Стр-во двухтрансформаторной 
подстанции юго-западнее 

площадки № 2 - 40 кВт 
Электроснабжение 

перспективных 
потребителей 

2020 2033 1 000 - - - - - 1 000 

13 
Стр-во двухтр-ой подстанции 

севернее площадки № 2 - 40 кВт 
2020 2033 1 000 - - - - - 1 000 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

поселок Домашкины Вершины 

14 
Прокладка на площадке № 3 ВЛ-

10(6) кВ – 0,3 км 
 2020 2033 405 - - - - - 405 

15 

Стр-во однотрансформаторных 
подстанций на площадке № 3 -        

160 кВт – 2 шт. 

Электроснабжение 
перспективной жилой 

зоны 

2020 2033 2 200 - - - - - 2 200 

ИТОГО в сфере электроснабжения (ориентировочно) 36 269 - - - - - 36 269 

Примечания: 
-Стоимость указана ориентировочно по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования 
оборудования, и составления проектно-сметной документации. 
-Технические параметры, тип оборудования и объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования, согласно техническим 
условиям владельцев сетей. 
-Предложения по организации реализации инвестиционных проектов описаны в разделе 7 Обосновывающих материалов данной Программы, стр. 142.        

 

Размер инвестиций 

ИТОГО - 235 224,00 тыс. руб. (сумму необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования):  

в сфере водоснабжения 149 320,00 тыс. руб.;  

в сфере водоотведения 69 540,00 тыс. руб.; 

в сфере теплоснабжения 16 364,00 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                           
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6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Просвет 

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.  

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы 

Наименование показателя Ед. изм. 
Потребности в инвестициях 

Итого 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025-

2033гг. 
Потребности в инвестициях всего тыс. руб. 235 224 - 1 540 12 550 12 550 11 400 197 184 

За счет заемных средств тыс. руб. - - - - - - - 

За счет собственных средств МУП «Волжские тепловые сети» тыс. руб. 

235 224 - 1 540 12 550 12 550 11 400 197 184 
За счет собственных средств МУП «Волжское ЖКХ» тыс. руб. 
За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных 
средств) тыс. руб. 

 

Источники финансирования инвестиций 

За счет собственных средств    МУП «Волжские тепловые сети» и МУП «Волжское ЖКХ» 

(Прибыль; Амортизация; Тарифные источники); 
За счет собственных средств     
(Прибыль; Амортизация; Тарифные источники); 
Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов) 
За счет частных инвестиций 

Местный бюджет 

Региональный бюджет 

Федеральный бюджет -    нет 

Плата за подключение (присоединение) -     нет 
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Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения 

Наименование показателя Ед. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2027 -

2033гг. 
Тариф на услуги теплоснабжения 

от МУП «Волжские тепловые сети» 
руб./Гкал  2 390,0 2 464,0 2 540,0 2 619,0 2 700,0 2 808,0 3 842,9 

Тариф на услуги водоснабжения 

МУП «Волжское ЖКХ» 
руб./м3  51,08 53,12 55,25 57,46 59,76 62,15 85,06 

Тариф на услуги водоотведения 

МУП «Волжское ЖКХ» 
руб./м3  23,70 24,65 25,63 26,66 27,73 28,83 53,12 

Тариф на услуги электроснабжения руб./кВтч  4,17 4,29 4,42 4,56 4,69 4,83 6,12 

Тариф на услуги газоснабжения руб./м3  6,2 6,4 6,6 6,8 6,9 7,2 9,1 

Плата с одной семьи за коммунальные услуги для 
многоквартирных домов 

руб./мес. 3 074,0 3 185,7 3 301,7 3 421,7 3 546,4 3 675,6 4 752,0 

Плата с одной семьи за коммунальные услуги для 
ИЖД, в том числе: руб./мес. 1 851,4 1 911,3 1 973,3 2 037,2 2 103,2 2 171,5 2 738,6 

Средний совокупный доход семьи руб./мес. 24 000,0 25 728,0 27 580,4 29 566,2 31 694,9 33 977,0 59 257,5 

Удельный вес платы в совокупном доходе семьи в 
многоквартирных домах 

% 12,80 12,38 11,97 11,57 10,87 10,82 8,02 

Удельный вес платы в совокупном доходе семьи в 
ИЖД 

% 7,71 7,43 7,15 6,89 6,64 6,39 4,62 

Удельный вес платы в совокупном доходе семьи 

(ср. значение) % 10,25 9,91 9,56 9,23 8,76 8,61 6,32 

Максимально допустимая доля собственных 
расходов населения на оплату коммун.  услуг 

% 10 10 10 10 10 10 10 

Максимально допустимая плата с одной семьи за 
коммунальные услуги 

руб./мес. 2 400,0 2 572,8 2 758,0 2 956,6 3 169,5 3 397,7 5 925,7 

Доступность (ср. значение) % 25,78 26,93 28,12 29,36 30,66 32,02 100 
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7.  Управление Программой 

7.1 Реализация Программы 

  Реализация Программы осуществляется Администрацией с.п. Просвет в течение 

всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных 

программных мероприятий и достижение плановых значений показателей 

непосредственных и конечных результатов. 

  Администрация с. п. Просвет осуществляет управление Программой в ходе ее 

реализации, в том числе: 

• разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с 

уточнением объемов и источников финансирования мероприятий; 

• контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, 

финансовым затратам и ресурсам; 

• методическое, информационное и организационное сопровождение работы по 

реализации комплекса программных мероприятий. 

7.2 Ответственные лица за ходом реализации Программы 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой                           

с. п. Просвет. 

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной 

власти и представительные органы муниципального района Волжский в рамках своих 

полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут 

быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и 

территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 

коммунального комплекса. 

7.3 План-график работ по реализации Программы 

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану 

мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, 

обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. 

 Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств 

из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, 

принимаются в соответствии с действующим законодательством. 
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План – график работ по реализации программы представлен в таблице 7.3.1. 

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Период реализации мероприятий, год 

начало окон. 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В сфере водоснабжения 

1 
Замена водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы в существующей застройке, 
L=12,0 км 

2022 2025   Х Х Х Х 

2 
Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных 
вод существующих ВЗС 

2021 2023  Х Х Х   

3 Разработка проекта ЗСО для существующих водозаборных сооружений п. Д. Вершины 2021 2023  Х Х Х   

4 Оформление лицензии на право пользования недрами для ВЗС п. Д. Вершины 2021 2023  Х Х Х   

5 
Проведение технического обследования централизованной системы холодного 
водоснабжения 

2021 2021  Х     

6 Установка приборов учета поднятой воды на скважинах (3 шт.) 2021 2021  Х Х Х Х Х 

7 
Строительство водопроводных сетей п. Просвет, Площадка № 1 – № 2, юго-восточнее 
площадки № 2 за границей поселка; п/э, L=22,400 км 

2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

8 Строительство водопроводных сетей п. Д. Вершины, Площадка № 3; п/э, L=2,700 км 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

9 Строительство водонапорных башен в п. Просвет (3 шт.) 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

В сфере водоотведения 

1 Строительство КОС 1) в п. Просвет – 800 м3/сут.; 2) в п. Д. Вершины – 60 м3/сут. 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

2 Строительство КНС: в п. Просвет - 4 шт.; в п. Д. Вершины – 2 шт. 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

3 Строительство канализационных сетей L=18,3 км 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

В сфере теплоснабжения 

1 Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа мощностью 0,45 МВт 2020 2025 Х Х Х Х Х Х 

2 Строительство теплотрассы Ø 108 мм протяженностью 50 м в двухтрубном исчислении 2020 2025 Х Х Х Х Х Х 

3 Строительство котельной № 2 блочно-модульного типа мощностью 1,50 МВт 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 
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Продолжение таблицы 7.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 
Строительство теплотрассы Ø 159-133 мм протяженностью 70 м в двухтрубном 
исчислении 

2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

5 Строительство котельной № 3 блочно-модульного типа мощностью 1,50 МВт 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

6 
Строительство теплотрассы Ø 159-133 мм протяженностью 70 м в двухтрубном 
исчислении 

2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

7 Строительство котельной № 4 блочно-модульного типа мощностью 0,60 МВт 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

8 Строительство теплотрассы Ø 133 мм протяженностью 50 м в двухтрубном исчислении 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

В сфере газоснабжения 

в поселке Просвет 

1 Прокладка газопровода Р= 0,6 МПа на площадке № 1- 9,65 км  2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

2 Строительство ГРПШ на площадке № 1 - 2 шт., согласно тех. условиям 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

3 Прокладка газопровода Р= 0,6 МПа на площадке № 2- 11,05 км  2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

4 Строительство ГРПШ на площадке № 2 - 3 шт., согласно тех. условиям 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

в поселке Домашкины Вершины 

5 Прокладка газопровода Р = 3 кПа на площадке № 3 – 2,5 км  2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

в поселке Пахарь 

6 Прокладка газопровода на юге поселка 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

В сфере электроснабжения 

в поселке Просвет 

1 Прокладка на площадке № 1 ВЛ-10(6) кВ -2,75 км 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

2 Прокладка на площадке № 2 ВЛ-10(6) кВ – 3,6 км 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

3 Прокладка западнее площадки № 1, за границей поселка ВЛ-10(6) кВ - 0,7 км 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

4 Прокладка юго-западнее площадки № 2, за границей поселка ВЛ-10(6) кВ - 0,6 км 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

5 Прокладка севернене площадки № 2, за границей поселка ВЛ-10(6) кВ - 0,5 км 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

6 Стр-во однотрансформаторных подстанций на площадке № 1 - 160 кВт – 6 шт. 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

7 Стр-во двухтрансформаторных подстанций на площадке № 1 - 40 кВт – 2 шт. 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 
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Продолжение таблицы 7.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Стр-во однотрансформаторных подстанций на площадке № 2 - 160 кВт – 4 шт. 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

9 Стр-во однотрансформаторных подстанций на площадке № 2 - 100 кВт – 2 шт. 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

10 Стр-во двухтрансформаторных подстанций на площадке № 2 - 40 кВт – 3 шт. 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

11 Стр-во двухтрансформаторных подстанций западнее площадки № 1 - 40 кВт – 2 шт. 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

12 Стр-во двухтрансформаторной подстанции юго-западнее площадки № 2 - 40 кВт 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

13 Стр-во двухтрансформаторной подстанции севернее площадки № 2 - 40 кВт 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

в поселке Домашкины Вершины 

14 Прокладка на площадке № 3 ВЛ-10(6) кВ – 0,3 км 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 

15 Стр-во однотрансформаторных подстанций на площадке № 3 - 160 кВт – 2 шт. 2020 2033 Х Х Х Х Х Х 
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7.4 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Контроль  Программы включает периодическую отчетность о реализации 

программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями 

выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных 

мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители 

программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании 

выделенных им финансовых средств. 

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы 

производится один раз в год на заседании коллегии администрации сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области. 

7.5 Порядок и сроки корректировки Программы 

Программа разрабатывается сроком на 14 лет. 

Корректировка Программы, в том числе  включение в нее новых мероприятий, а 

также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению 

заказчика,  разработчиком  Программы.    

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется  на основании 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года 

№ 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов 

организацией коммунального комплекса»; 

• Приказ от 14 апреля 2008 года  №  48 Министерства регионального развития 

РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса»; 

• Методики проведения мониторинга выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; 

 Мониторинг Программы включает следующие этапы: 

• периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований 

в коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и развитии систем 
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коммунальной инфраструктуры; 

• верификация данных; 

• анализ данных о результатах проводимых преобразований систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа 

информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, 

характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной 

инфраструктуры. 

             Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых 

уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг,   

при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при 

обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных 

услуг.   

 

 

 

 

 

 

 


