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ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТ
        АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ

       муниципального района Волжский Самарской области
 Пятница 16 февраля 2018 года                                                                                                                                                                             №4
Администрация сельского ПОСЕЛЕНИЯ Просвет 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2018 г. №13
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз»: 4148П «Электроснабжение скважин №№ 331, 351 Тверского месторождения»
 в границах сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» от 19.01.2018, опубликованным в газете «Просветские вести» от 19.01.2018 № 1, Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 4148П «Электроснабжение скважин №№ 331, 351 Тверского месторождения» в границах сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.
2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Просветские вести».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.И.Шевцов

                                                                                              Глава сельского поселения Просвет           

1. Исходно-разрешительная документация
Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО "Самаранефтегаз": 4148П "Электроснабжение скважин №№ 331, 351 Тверского месторождения" на территории муниципального района Волжский Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением администраций сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области № 57 от 07 сентября 2017 г. «О разработке проекта планирования территории и проекта межевания территории».
Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Схема территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области;

- Генеральный план сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ)

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Техническое задание на выполнение документации по планировке территории объекта: 4148П "Электроснабжение скважин №№ 331, 351 Тверского месторождения" на территории муниципальных районов Волжский и Кинельский Самарской области.
РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть
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РАЗДЕЛ 2. Положения о размещении линейных объектов
2. Наименование и основные характеристики объекта

2.1. Наименование объекта

4148П "Электроснабжение скважин №№ 331, 351 Тверского месторождения".

2.2. Основные характеристики объекта

Проектной документацией предусматривается:

· строительство ответвлений ВЛ-6 кВ от существующих ВЛ-6 кВ Ф-6, ф-7 ПС 35/6 кВ «Тверская» для электроснабжения скважин №№ 331, 351;

· площадки под ремонтный агрегат – 2 шт.;

· площадки приустьевые скважин ППД №№ 331, 351;

· подстанции трансформаторные комплектные – 2 шт.;

· станции управления – 2 шт.;

· радиомачты – 2 шт.;

· шкафы КИПиА – 2 шт.;

· инженерные сети.

ВЛ-6 кВ

Для электроснабжения скважин №№ 331, 351 предусматривается строительство ответвлений ВЛ-6 кВ от существующих ВЛ-6 кВ Ф-6, ф-7 ПС 35/6 кВ «Тверская». На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11. Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе КТП устанавливаются ограничители перенапряжений типа ОПН-П/ЗЭУ (входит в комплект поставки КТП). Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ-10 кВ из полимерных материалов. Изоляция линии выполняется штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ-20Г с креплением провода на шейке изолятора с помощью проволочной вязки ВШ-1, подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е (по два изолятора в гирлянде) и соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы. На проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» на стойках СВ 105. Закрепление опор в грунте выполнить в соответствии с типовой серией 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ». Все опоры ВЛ подлежат заземлению.

Подстанции трансформаторные комплектные

Для электроснабжения потребителей электроэнергии предусматривается установка наружных комплектных трансформаторных подстанций КТП типа «киоск» на напряжение 6/0,4 кВ с воздушными высоковольтными вводами и кабельными низковольтными выводами (ВК), с масляными силовыми трансформаторами ТМГ. Распределение электроэнергии на 380/220 В осуществляется от РУНН КТП. Питание и управление погружными электродвигателями насосных установок осуществляется от специализированных трансформаторов ТМПНГ и станций управления со встроенными выходными фильтрами, обеспечивающими регулирование частоты вращения и плавный пуск погружных электродвигателей. КТП располагается на площадке со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, по утрамбованному грунту и утопленным бордюром, площадка не канализуется.

Приустьевая площадка скважины

Вокруг скважин №№ 331, 351 устраивается оградительный вал высотой 1,00 м. Откосы обвалования укрепляются посевом многолетних трав по плодородному слою h=0,15 м. Съезды через обвалование скважин устраиваются  со щебеночным покрытием слоем 0,20 м.

3. Местоположение проектируемого объекта

В административном отношении изысканный объект расположен в Самарской области, Волжский и Кинельский районы, Тверское месторождение, Южная группа месторождений АО «Самаранефтегаз».

Ближайшие населённые пункты:

•
с. Домашкины Вершины, расположенное 2,5 км северо-западнее скважины № 331, в 4,9 км севернее скважины № 351;

•
с. Культура, расположенное в 7,5 км западнее скважины № 331, в 4,8 км северо-западнее скважины № 351;

•
с. Парфеновка, расположенное в 5,0 км северо-восточнее скважины № 331, в 8,8 км северо-восточнее скважины № 351;

•
с. Ровно-Владимировка, расположенное в 10,0 км юго-западнее скважины № 331, в 6,6 км юго-западнее скважины № 351.

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой М-32, проходящей параллельно району работ, подъездными автодорогами к указанным выше населённым пунктам, а также сетью полевых дорог.

Гидрография представлена р. Просвет.

Местность района работ открытая, пересеченная балками и оврагами.

Обзорная схема района работ представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Обзорная схема

4. Перечень координат характерных точек зон размещения объекта
Таблица 1. - Перечень координат характерных точек зон размещения объекта
	N
	X
	Y
	
	N
	X
	Y

	1
	5856749.70
	397602.00
	
	18
	5856726.11
	397567.96

	2
	5856741.54
	397583.59
	
	19
	5856731.17
	397581.49

	3
	5856741.43
	397581.71
	
	20
	5856731.54
	397583.57

	4
	5856740.55
	397578.04
	
	21
	5856724.21
	397601.41

	5
	5856736.85
	397567.96
	
	22
	5856727.89
	397601.65

	6
	5856811.68
	397567.96
	
	
	
	

	7
	5856811.68
	397487.32
	
	
	
	

	8
	5856724.47
	397487.32
	
	
	
	

	9
	5856723.59
	397379.33
	
	
	
	

	10
	5856533.63
	397379.02
	
	
	
	

	11
	5856533.60
	397387.02
	
	
	
	

	12
	5856715.66
	397387.32
	
	
	
	

	13
	5856716.46
	397487.32
	
	
	
	

	14
	5856700.23
	397487.36
	
	
	
	

	15
	5856700.23
	397512.18
	
	
	
	

	16
	5856713.16
	397520.68
	
	
	
	

	17
	5856713.12
	397567.96
	
	
	
	


5. Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от чрезвычайных ситуаций
5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает такие объекты. 

5.2. Мероприятия по сохранению существующих объектов капитального строительства

Сохранение существующих объектов капитального строительства обеспечивается выполнением технических условий (ТУ) на пересечение и подключение, полученных от собственников таких объектов.

5.3. Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране недр и окружающей среды при обустройстве нефтяных месторождений являются важным элементом деятельности нефтегазодобывающего предприятия АО «Самаранефтегаз», хотя при существующей системе материально-технического снабжения не обеспечивается, в полной мере, высокая эффективность и безаварийность производства и, следовательно, сохранение окружающей природной среды.

Ежегодно разрабатываемые на предприятии программы природоохранных мероприятий согласовываются с природоохранными организациями, службой санитарно-эпидемиологического надзора и региональным управлением охраны окружающей среды.

Указанные программы предусматривают организационные и технико-технологические мероприятия, направленные на повышение надежности оборудования и трубопроводов, охрану атмосферного воздуха, недр, водных и земельных ресурсов.

По санитарной классификации, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 7.1.3. «Промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов»), проектируемые сооружения Тверского месторождения относятся к III классу с необходимым размером СЗЗ – 300 м.

Ввод проектируемого объекта не повлияет на изменение класса опасности предприятия.

На территории СЗЗ жилые строения отсутствуют.

5.3.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

· принято стандартное или стойкое к сульфидно-коррозионному растрескиванию (СКР) материальное исполнение трубопровода;

· применение защиты трубопровода и оборудования от почвенной коррозии изоляцией усиленного типа;

· применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки трубы выше расчетной;

· защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопровода и арматуры лакокрасочными материалами;

· использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля;

· автоматическое отключение электродвигателя погружных насосов при отклонениях давления в выкидном трубопроводе выше и ниже установленных пределов;

· контроль давления в трубопроводе;

· автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в нефтепроводе;

· аварийную сигнализацию заклинивания задвижек;

· контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях.

В соответствии с «Рекомендациями по основным вопросам воздухоохранной деятельности» мероприятия по регулированию выбросов не разработаны, так как выбросы загрязняющих веществ от проектируемого объекта создают на границе ближайшей жилой застройки приземные концентрации менее 0,05 ПДКм.р.

5.3.2. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемой нефтепроводом реке в период строительства и эксплуатации нефтепровода

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их протяженности от истока. Размеры ее у озер и водохранилищ равны 50 м.

Согласно Водному кодексу, в границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещается:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Стоянки строительных машин находятся в пределах полосы отвода земель.

Мойка машин на территории стройплощадки не предусматривается (производится на базе). Заправка экскаватора, бульдозеров, бойлеров предусматривается также в пределах полосы отвода земель.

Стоянка и заправка спецтехники, места временного складирования отходов расположены на территориях, не затрагивающих прибрежно-защитные зоны.

Места размещения стоянок строительных машин и заправки приведены на стройгенплане.

Ширина водоохраной зоны в районе строительства р. Просвет составляет 100 м, прибрежной защитной полосы – 50 м. Для временных водотоков овражно-балочной сети ширина водоохранных зон совпадает с прибрежными – 50 м.

5.3.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию почвенного покрова и земельных ресурсов                                                      Проектная документация разработана с учетом требований по охране почв и создания оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур на рекультивируемых участках. Восстановление и повышение плодородия этих земель является частью общей проблемы охраны природы.

С целью предотвращения развития эрозионных процессов на улучшаемых землях необходимо соблюдать следующие требования:

· обработка почвы проводится поперек склона;

· выбор оптимальных сроков и способов внесения органических и минеральных удобрений;

· отказ от использования удобрений по снегу и в весенний период до оттаивания почвы;

· дробное внесение удобрений в гранулированном виде;

· валкование зяби в сочетании с бороздованием;

· безотвальная система обработки почвы;

· почвозащитные севообороты;

· противоэрозионные способы посева и уборки;

· снегозадержание и регулирование снеготаяния.

При рубках леса должна неукоснительно соблюдаться технология, используемая при узколесосечных и чересполосных способах рубки. Особое внимание следует обратить на санитарное состояние насаждений в полосе отвода.

Основная масса производственных отходов образуется при производстве строительных работ и вопрос по их вывозу и утилизации решается разделе 2.7 настоящего тома.

Производственные отходы при проведении рекультивационных работ не предусматриваются. Бытовые отходы будут минимальные, поскольку работа на участке предусматривается не постоянная, а сезонная.

Промышленные отходы и ТБО необходимо хранить в контейнерах на площадках с твердым покрытием. Вывоз отходов производит специализированная подрядная организация, имеющая соответствующую лицензию, на полигон. Образованный в процессе эксплуатации объекта металлический лом хранить на территории бригад и участков на специально-обозначенных площадках с твердым покрытием.

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие загрязнение полей горюче-смазочными материалами.

5.3.4. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя данной проектной документацией предусмотрено:

· последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;

· защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

· жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

· на участках работ вблизи водных объектов для предотвращения попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального грунта.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

При засыпке трубопровода пространство под трубой и по ее сторонам будет заполняться рыхлым материалом. Операции по засыпке будут проводиться так, чтобы свести к минимуму возможность нанесения дополнительных повреждений растительности. Грунт, который не поместится в траншее, будет сдвинут поверх траншеи для компенсации будущего оседания. По окончании засыпки траншеи, трасса и другие участки строительства будут очищены от мусора и строительных отходов. При необходимости, поверхность трассы будет спланирована, а все нарушенные поверхности будут восстановлены до исходного (или близко к исходному) состояния.

При производстве работ в непосредственной близости от лесных насаждений в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесных насаждениях до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль за соблюдение правил противопожарной безопасности.

В частности должно быть запрещено:

· разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

· заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

· бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

· оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

· выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительных работ представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия.

Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, численность их стабильна.

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на рассматриваемой территории необходимо ограничить перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе проектируемой деятельности целесообразно провести инвентаризацию животных, установить места их обитания и кормежки.

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период эксплуатации сооружений.

Мероприятия по предотвращению гибели птиц на проектируемой ВЛ-6 кВ

При проектировании, строительстве новых и эксплуатации (в т. ч. ремонте, техническом перевооружении и реконструкции) воздушных линий электропередачи должны предусматриваться меры по исключению гибели птиц от электрического тока при их соприкосновении с проводами, элементами траверс и опор, трансформаторных подстанций, оборудования антикоррозионной электрохимической защиты трубопроводов и др.

В соответствии с принятыми технологическими решениями для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током проектируемая ВЛ оборудуется птицезащитными устройствами ПЗУ ВЛ-6 (10) кВ в виде защитных кожухов из полимерных материалов.

5.4. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

5.4.1. Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ

В целях исключения разгерметизации оборудования проектной документацией предусматривается:

конструктивные решения, используемые при изготовлении КТП, и устанавливаемая в КТП аппаратура соответствуют действующим нормативным документам РФ (Правилам устройства электроустановок, Правилам технической эксплуатации электроустановок и другим обязательным документам);

силовой трансформатор изготавливается согласно требованиям ГОСТ 11677-85 (для указанной номинальной мощности и типа трансформатора);

трансформатор устанавливается на направляющих рамах, предусматриваются упоры для фиксации силового трансформатора в трансформаторном отсеке, в том числе обеспечивающие фиксацию его при транспортировке любым видом транспорта;

трансформаторный отсек отгорожен глухой стеной от РУ 0,4 кВ. Обеспечена возможность контроля уровня масла в трансформаторе без проникновения в трансформаторный отсек;

все металлические части КТП имеют антикоррозийное покрытие. Гарантия на качество антикоррозионного покрытия составляет не менее 15 лет;

регулярное опробование работы всех масляных выключателей в межремонтный период путем их однократного дистанционного отключения и включения, а выключателей, находящихся в резерве – путем дистанционного включения и отключения;

технологические системы, их отдельные элементы, оборудование оснащены необходимыми запорными устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий;

превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты;

размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности и обеспечением необходимых по нормам разрывов;

обеспечение требуемых расстояний от токоведущих частей и сооружений, а также проходов необходимой ширины в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

В обычном состоянии утечки масла отсутствуют. Загрязняющих веществ в воздухе на площадке ПС от масляных трансформаторов в период эксплуатации не имеется.

5.4.2. Решения, направленные на предупреждение развития аварии и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ

На случай возникновения на проектируемом объекте аварийной ситуации и возможности ее дальнейшего развития в проектной документации предусматривается ряд мероприятий по исключению или ограничению и уменьшению масштабов развития аварии, в том числе:

•
электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния выбраны и установлены таким образом, чтобы:

•
вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а так же привести к повреждению оборудования и возникновению короткого замыкания или замыкания на землю;

•
при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием короткого замыкания;

•
защита оборудования от статического электричества путем заземления;

•
заземление и система уравнивания потенциалов внутри КТП выполнены в соответствии с ПУЭ. Предусмотрено соединение вывода глухозаземленой нейтрали трансформатора с шиной заземления внутри КТП; 

•
для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе КТП устанавливаются ограничители перенапряжений (входит в комплект поставки КТП);

•
объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения;

•
для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненного трансформатора предусматриваются ограждение площадки трансформаторной подстанции бордюрным камнем;

•
вокруг скважин устраивается оградительный вал высотой 1,00 м;

•
вводы кабелей в КТП должны производиться с утеплением и герметизацией вводных отверстий и креплением кабелей, рассчитанным на весь вес кабеля;

•
конструкция РУ 0,4 кВ предусматривает ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а так же наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей.

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, существующих и ранее запроектированных сооружений и инженерных коммуникаций, рельефа местности, наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками приняты в соответствии с требованиями противопожарных и технологических норм и правил:

•
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

•
СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция. СНиП II-89-80*»;

•
СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»;

•
ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

5.4.3. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя:

размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности и обеспечением необходимых по нормам разрывов;

предусматривается оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии;

для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси;

длины пролетов между опорами в проекте приняты в соответствии с работой 

ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой основными положениями по определению расчетных пролетов опор ВЛ стало соблюдение требований ПУЭ 7 изд.

на всем электрооборудовании устанавливаются знаки «Опасность поражения электрическим током»;

для всех токоведущих частей в отсеках РУВН и РУНН предусмотрены ограждения для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям (предусматривается комплектацией КТП);

для прокладки трасс КИПиА предусматриваются контрольные бронированные кабели не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением.

К мероприятиям, обеспечивающим защиту персонала при возможных аварийных ситуациях, дополнительно относятся:

защита от свободного доступа к токоведущим частям; 

для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества.

установленные электрические обогреватели шкафов КИПиА имеют уровень защиты от поражения током класса 0.

наличие средств индивидуальной защиты в соответствии с существующими нормами;

оснащение персонала спецодеждой и спецобувью;

содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии и готовых к применению в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

разработка планов тушения пожара и инструкций по пожарной безопасности;

отработка взаимодействия персонала предприятия и подразделений пожарной охраны при тушении пожара.

наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

обучение персонала безопасным приемам и методам работы на опасном производств, в т.ч. к действиям в случае возникновения пожара (п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности.

территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

производство работ по эксплуатации и обслуживанию оборудования, расположенного на объекте, в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами.

Тушение пожара до прибытия дежурного караула пожарной части осуществляется первичными средствами пожаротушения. Ближайшим подразделением пожарной охраны к проектируемому объекту является подразделение пожарной охраны ПЧ-182 ООО «РН-Пожарная безопасность», которая дислоцируется в с. Ровно-Владимировка Самарской области.

5.4.4. Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от ЧС техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах

Обслуживающий персонал на проектируемых объектах постоянно не находится. Место постоянного нахождения персонала – существующая операторная на площадке УПСВ «Горбатовская». Операторная находится вне зоны воздействия поражающих факторов аварий на рядом расположенных ПОО.

Защита проектируемого объекта и персонала от ЧС техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах, представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала проектируемых объектов, сохранения их работоспособности. 

Выкидные трубопроводы прокладываются подземно, поэтому аварии на рядом расположенных ПОО на них влияния не окажут. 

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с запахом нашатыря (порог восприятия - 0,037 мг/л). Применяется в холодильном производстве, для получения азотных удобрений. Сухая смесь аммиака с воздухом (4:3) способна взрываться. Аммиак хорошо растворяется в воде. Плотность аммиака при 20 0С составляет 0,77 кг/м3. В высоких концентрациях аммиак возбуждает центральную нервную систему и вызывает судороги. Чаще смерть наступает через несколько часов или суток после отравления от отека гортани и легких. При попадании на кожу может вызвать ожоги различной степени.

Для защиты органов дыхания должны применяться промышленные противогазы с фильтрующими коробками.

Дополнительно к мероприятиям по защите, в т.ч. от токсического поражения аммиаком, можно отнести:

· обучение порядку и правилам поведения в условиях возникновения аварии персонала проектируемых объектов;

· пересечения проектируемых трубопроводов с подземными коммуникациями выполняются в соответствии с техническими условиями владельцев пересекаемых коммуникаций с соблюдениями предельно допустимых расстояний и углов пересечения.

· осуществление обслуживающим персоналом повседневного химического контроля за содержанием в воздухе химически опасных веществ (аммиак и др.) переносными газоанализаторами   (УГ-2, АНКАТ, КОЛИОН-1В-03);

· обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы). В качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания у обслуживающего персонала имеются промышленные противогазы с коробками ФПК;

· прогнозирование зон возможного химического заражения;

· предупреждение (оповещение) о непосредственной угрозе поражения АХОВ;

· временную эвакуацию обслуживающего персонала проектируемых объектов из опасных районов.

· оказание медицинской помощи пострадавшим.
5.4.5. Решения по созданию на проектируемом объекте запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации ЧС и их последствий
Для ликвидации ЧС, возникающих в результате возможных аварий на проектируемых сооружениях, предусмотрены резервы материальных средств, согласно постановления Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

АО «Самаранефтегаз» располагает всеми необходимыми резервами материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧС природного и техногенного характера. Номенклатура пополняемого материально-технического резерва для Южной группы месторождений, к которой относится и Тверское месторождение, приведена в приложении Б в соответствии с исходными данными, предоставленными АО «Самаранефтегаз» (приказ № 2089П от 29.12.16 «Об утверждении материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2017 году»). 

Поскольку проектируемые объекты Тверского месторождения не носят крупномасштабный характер, обособленно выделять сведения по запасам резервов материальных средств не имеет принципиального значения.

При необходимости, для ликвидации (локализации) аварий и их последствий в случаях ЧС на объектах нефтегазодобычи привлекаются технические средства и силы специализированных организаций, с которыми заключены следующие договора: 

· договор с Федеральным государственным учреждением Аварийно-спасательным формированием «Северо-Восточная противофонтанная военизированная часть» (ФГУ АСФ «СВПФВЧ») на выполнение комплекса услуг по противофонтанному и газоспасательному обслуживанию объектов нефтедобычи: профилактическая работа по обеспечению противофонтанной и газовой безопасности на объектах нефтегазодобычи, работы по ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов, проведение аварийно-технических работ в газовзрывоопасной среде, требующие применения средств индивидуальной защиты и специального оборудования; 

· договор с ООО «РН Пожарная безопасность» на пожарно-профилактическое обслуживание объектов, оперативное реагирование на возникающие пожары, проведение действий по их тушению имеющимися силами и средствами. 

Решение о привлечении специализированных служб и формирований принимается КЧС АО «Самаранефтегаз», исходя из условий оперативной обстановки и масштабов аварии. 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

Основание для выполнения проекта межевания

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с проектом планировки территории в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО "Самаранефтегаз": 4148П "Электроснабжение скважин №№ 331, 351 Тверского месторождения"  согласно:
- Технического задания на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 4148П "Электроснабжение скважин №№ 331, 351 Тверского месторождения" на территории муниципальных районов Кинельский и Волжский Самарской области;

- Сведений государственного кадастрового учета. 

Цели и задачи выполнения проекта межевания территории

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Сформированные земельные участки должны обеспечить:

- возможность полноценной реализации прав на формируемые земельные участки, включая возможность полноценного использования в соответствии с назначением, и эксплуатационными качествами.

- возможность долгосрочного использования земельного участка.

Структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- установление границ земельных участков необходимых для размещения объекта АО "Самаранефтегаз". 

Проектом межевания границ отображены:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

-границы образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ
Настоящим проектом выполнено: 

- Формирование границ образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.

Размеры образуемых земельных участков под строительство линейного объекта приняты в соответствии с проектом полосы отвода выполненным ООО «СамараНИПИнефть». 

Земельные участки под строительство объекта образованы с учетом ранее поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков.

Проект межевания выполняется с учетом сохранения ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ГКН.

Проект межевания территории является неотъемлемой частью проекта планировки территории. Каталоги координат и дирекционных углов образуемых земельных участков являются приложением к  чертежу межевания, выполненном в М 1:2000.       

  Проект межевания территории является основанием для установления границ земельных участков на местности, закрепления их межевыми знаками и регистрации в установленном порядке. 

Сведения о земельных участках поставленных на государственный  кадастровый учет
	№

п/п
	Условный номер земельного участка
	Обозначение ЗУ (ЧЗУ)
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Сведения о правах и землепользователях
	Предполагаемое град. зонирование
	Площадь, м²

	1
	63:17:0000000:5977 
	:5977/чзу1
	Земли с/х назначения
	Для с/х производства
	ООО «Тверское»
	П1
	3600

	2
	63:17:0000000:5977 
	:5977/чзу2
	Земли с/х назначения
	Для с/х производства
	ООО «Тверское»
	
	7530


Общая площадь участков, поставленных на кадастровый учет:11130 кв.м.
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ИНФОРМАЦИЯ С ПРОКУРАТУРЫ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА                                                                                      
         «О результатах надзорной деятельности в сфере соблюдения законодательства о наркотических средствах 
и психотропных веществах, обеспечении безопасности дорожного движения»

Прокуратурой района в рамках надзорной деятельности проведена проверка исполнения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения

По результатам проведенной проверки установлен факт наличия у 5 лиц, состоящих на учете у врача нарколога в связи с употреблением наркотических средств и психоактивных веществ, удостоверений на право управления транспортными средствами.

 Учитывая, что управление транспортным средством при наличии медицинских противопоказаний создает угрозу транспортной безопасности и может повлечь причинение вреда жизни или здоровью граждан, прокуратурой района в суд направлено 5 административных исковых заявлений в порядке ст. 39 КАС РФ о прекращении прав указанных лиц на управление транспортными средствами.

Данные административные исковые заявления находятся на рассмотрении в Волжском районном суде Самарской области.

 «Прокуратура Волжского района Самарской области выявила нарушения  требований трудового законодательства

 в деятельности ООО «ТерраЛогик»

Прокуратурой района проведена проверка исполнения ООО «ТерраЛогик» требований трудового законодательства в части обеспечения  безопасных условий и охраны труда.

Установлено, что ООО «ТерраЛогик» в нарушение требований статьи 212 ТК РФ  не обеспечило проведение специальной оценки условий труда работникам данного общества и не предприняло мер по обеспечению безопасности, предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья стропальщика Менделяева А.И. при выполнении им разгрузочных работ,  связанных с выгрузкой ящиков со стеклом из вагона, что  привело к получению последним травмы грудной клетки.

По результатам проведенной проверки в адрес генерального директора ООО «ТерраЛогик» прокуратурой района 15 января 2018 года внесено представление, которое рассмотрено виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокурор Волжского района Самарской области признал законным постановление о возбуждении

уголовного дела по факту получения взятки


Прокуратурой Волжского района Самарской области согласовано возбуждение следственным отделом по г. Новокуйбышевск СУ СК РФ по Самарской области уголовного дела по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).


Основанием для возбуждения уголовного дела явились незаконные действия преподавателя ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецовой», который получил от студента денежные средства в размере 35 000 рублей в качестве взятки за проставление итоговых оценок по экзаменам и зачетам.


Незаконные действия должностного лица образовательного учреждения пресечены сотрудниками правоохранительных органов.


Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.   

Л.А.Софронова

Старший помощник прокурора района 
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